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ごあいさつ 

このたびは、ヤマ八ポケットレコーダー 
P 0 CKETRAK C 24 ( ポケットラック 
C 24) をお買い上げいたださまして、まこと 
にありびとラございます。 

P 0 CKETRAK C 24 は、ライブ録音や楽器 
練習の録音などの音楽用途に最適なポケット 
レコーダーです。 

付属の DAW ソフトウェア 「Cubase AI 」 

を使えば、録音した音声ファイルを編集する 
ことをでさます。 

P 0 CKETRAK C 24 の優れた機能を十分に 
発揮させるととをに、末永くご愛用いただく 
ために、この取扱説明書をご使用の前に必ず 
お読みください。 

お読みになったあとは、大切に保管してくだ 
さい。 


入門編 


1231 
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PDF 形式の取扱説明書について 

本機の内蔵メモ IJ 一の中に本取扱説明書の PDF ファイルび保をされています。 
必要に応じてコンピューター画面上でご覧ください （98 ページ)。 

PDF ファイルをご覧になるには、コンピューターに Adobe Reader （無償）びインス 
I -ールされている必要びあります。お持ちでない方は、 Adobe 社のウェブサイト 
< http :// www . aclobe . co . jp /> からダウン□—ドしてください。 
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まを上のご注意 


ご使用の前に、必ずこの「安全上のごま意」をよくお読みください。 

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いたださ、お客様や他のち々への危害や財産への損害を未然に防止 
するためのちのです。必ずお守りください。 

お読みになったあとは、使用されるちびいつでち見られる所に必ず保管してください。 


■ 記号表示について 

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のよ 
ラな意昧びあります。 


A 

にミ主意ください」という 
ミ主意喚起をおします。 


〜しないでくださいといラ 
「禁止」をおします。 

〇を 

r 必ず実行」してくださいという 
強制をおします。 


■ r を劇 r 警告 J r ミち意 J について 

じ(下、誤った取り扱いをすると生じることび想定される内 
容を、危害や損害の大ささと切迫の程度を明示するため 
に、「危険」、「警告」、「注意」に区分して掲載しています。 


A ち巧 

この表示の欄は、 r 死 t する可能性また 
は重傷を負ラ可能性び切迫して生じる」 
内容です。 


A 警告 

この表示の欄は、 r 死 t する可能性また 
は重傷を負ラ可能性び想定される」内 
容です。 


A ま意 

この表示の欄は、 r 傷害を負ラ可能性ま 
たは物的損害び発生する可能性び想定 
される」内容です。 


本機について 


A \ ちお 

使用時のま意 


0 運転中は使用しない。 

自動車、オートバイ、自転車などの運転をしなび!5、 
本機を操作したり、へッドフォンやイヤフォンなど 
禁止 を使用すると、交通事故の原因になります。 


A 警告 

分解禁止 


禁止 


本機の内部を開けたり、内部の部品を分解したり改 
造したりしない。 

感電や火災、けび、または故障 
の原因になります。異常を感じ 
た場合など、点検や修理は、必 
ずお買い上げの販売店または 
巻末のヤマ八修理ご相談セン 
ターにご依頼ください。 



水にま意 



本機の近くに花瓶や薬品など液体の入ったちのを 
置かない。また、お室や雨天時の屋外など湿気のを 
いところで使用しない。 

内部に水などの液体び入ると、感電や义災、または 
故障の原因になります。入った場合は、すぐに電源 
を切り、お買い上げの販売店または巻末のヤマ八修 
理ご相談センターに点検をご依頼ください。 


異甫に気ヴいた6 


を 

なず実行 


本機を落とすなどして破損した場合は、ずぐに電源 
を切る。 

感電や乂災、または故障のおそれがあ0ます。至急、 
お買い上げの販売店または巻末のヤマ八修理ご相 
談センターに点検をご依頼ください。 


POCKETRAK C24 取扱説明書 


(5)-11 1/3 





















A ミ主意 


電池について 


設置 


S) 

直射日光のあたる場所（日中の車内など)やス1-一 
ブの近くなど極端に温度び高くなるところ、逆に温 
度び極端に低いところ、また、ほこりや振動のをい 
ところで使用しない。 

本機のノ 〇、ルび変形したり、内部の部品び故障した 
りする原因になります。 


不を定な場所に置かない。 

本機び落下して故障したり、お客様や他のち々びけ 

谷 ^ 

びをしたりする原因になります。 

0 

テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気 
製品の近くで使用しない。 

本機またはテレビやラジオなどに雑音が生じる場 

禁止 

合びあります。 

使用時のま意 

Q 

禁止 

大きな音量で長時間へッドフオンやイヤフオンを使 
用しない。 

聴覚障害の原因になります。 

0 

本機の上にのったり重いをのをのせたりしない。ま 
た、ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力 
を加えない。 

本機び破損したり、お客様や他のち々びけびをした 
りする原因になります。 

禁止 

データのバックアップ 

〇 

保存したデータは故障や誤操作などのために失わ 
れることびあります。大切なデータはコンピュー 
ターなどのが部機器にバツクアツプされることを 

おず実行 

おずずめします。 


A \ JbK 

〇 

おず実行 

電池の液漏れ、変色、変お、外傷、変なにおいなどに 
気付いたときは、すぐに取り出して使用を中止し、 
义気から遠ざける。 

異常状態のまま使用し続けると、発乂、破裂、電解液 
の噴出、発煙の原因になります。液漏れしている場 
合は、火気に近づけると電池の電解液に引乂し、発 
乂、 破裂、電解液の噴出、発煙の原因になります。 

A 警告 

を 

電池を長時間入れたままにしない。 

本機を長時間 （1 週間程度)使用しないとさは電池を 
取り出して、涼しい場所で保管してください。 


電池を変お、分解、改造しない。 

変形、分解、電池に直接八ンダづけするなどの改造 
をすると、発义、破裂、電解液の噴出、液漏れの原因 
になります。 

〇 

電池のプラスとマイナス (+ と一）を針金などの金属 
で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなど 
と一緒に持ち運んだり、保管したりしない。 

ショート状態になり、過大な電流び流れ、発火、破 
裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因になります。 
また、針金やネックレスなどの金属び発熱する原因 
になります。 

〇 

電池を乂の中に入れたり、加熱したりしない。 

絶縁物び溶けたり、ま全機構を損傷したり、電解液 
に弓1 乂したりするため、発乂や破裂の原因になりま 
す。 


電池の外装をはがしたり、傷つけたりしない。 

外装をはがす、ま了を刺す、八ンマーで DP く、踏みつけ 
るなどをすると電池内部でショート状態となり、発 
火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因になり 
ます。 
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電池を指示どおりに入れる。 

電池のプラスとマイナス (+ と一）にミ主意し、指示ど 
おりに入れて < ださい。 

必ず実行万一極性を逆に入れた場合、異常な電流び流れて、 
発乂、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因にな 
ります。 


A ミち点 


0 本機を使用しているとをに電池を巧かない。 

データび壊れたり、故障の原因になります。 

禁止 



〇 

必ず実巧 


電池はおず指定のをのを使用ずる。 

指定(同一型名または同等品)政外の電池に交換しな 
いでください。指定政外の電池を使用すると、発乂、 
破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因になりま 
す。 


0 

禁止 


電池は子供の手の届くところに置かない。 

お子様び誤って飲み込むおそれがあります。また、 
電池の液漏れなどにより炎症を起こすおそれびあ 
ります。誤って電池を飲み込んだ場合は、ただちに 
医師と相談してください。 


〇 

0ず実巧 


録音ずるとをや、録音内容を消去するときは、電池 
残量を確認ずる。 

録音中に電池残量表示の目盛りがな < なったとさ 
は、すぐに録音をやめて、新しい電池に交換してく 
ださい。 

消去の途中で電池切れになると、録音内容は消去で 
さません。 


電池び液漏れしたとき 

液び本体内部に残ることびありますので、巻末のヤマ八修理ご相談センターにご相談ください。液び目に入ったとさは、失明の原 
因になりますので、目をこす!5ず、すぐに水道水などのされいな水で充分に洗い、ただちに医師に相談してください。液び身体や 
衣服についたときち、やけどなどの原因になりますので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症などの症状が出たときには、医 
師に相談してください。 


• データび破損したり失われたりした場合の補償はいたしかねまずので、ご了承ください。 
• 不適切な使用や改造により故障した場合の保話はいたしかねまず。 


使用後は、必ず電源を切りましょラ。 

スイッチ、ボリュームコントロール、接続端テなどの消耗部品は、使用時間により劣化しやすいため、消耗に応じて部品の交換び 
必要になります。消耗部品の交換は、お買い上げの販売店または巻末のヤマノ U 慶理ご相談センターにご相談ください。 


使用済みの乾電池は、各自治体で決められたルールに従って廃棄しましよラ。 

《この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環 
境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起 
こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして<ださい。 


商標および著作権について 


ヤマ八（株）および第兰者か！5販売ちしくは提供されている音楽/ヴウンドデータは、私的使用のための複製など著作権法上問 
題にな5ない場合を除いて、権利ちに無断で複製または転用することを禁じ!5れています。ご使用時には、著作権の専門家に 
ご相談されるなどのご配慮をお願いします。 

この取扱説明書の著作権はすべてヤマノけ朱式会社び所有します。 

Wind 日 WS は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Mac または Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 


- microSD □コ'、および microSDHC □ゴは商標です。 

-本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。 

《この取扱説明書に掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのちのです。 
したがって、実際の仕様と異なる場合びあります。 
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特長 


-軽量、コンパクトなを機能レコータ’一 

已7旨のコンパクトなボディにスピーカー、内蔵ステレオマイク、メモ U — （2 GB ) び搭載 
されています。 

• 録音ピークリミッター （46 ぺージ） 

過度のマイク入カレベルを自動で調整し、音の歪みを抑えて録音します。 

• チューナ ー 、メト□ノーム搭載 （6 已、67ぺージ） 

楽器練習などの音楽用途に便利な機能です。 

• ALC (才ートレべルコント□—ル）機能（16、42ぺージ） 

録音レベルを自動調整しますので、簡単に録音びでさます。 

- VAS (自動録音機能） （48 ページ） 

入カレベルを感知して自動的に録音を開始します。楽器練習などを記録しておくとさに便 
利です。 

-クリップ付属 （10 ぺージ） 

マイクスタンドや譜面台などに取り付けでさます。 

• DAW ソフトウェア|■ CubaseAI 」付属 （107 ぺージ） 

録音した音声ファイルの編集やミキシングびでさます。 

付属品と取り付け 


-単4形アルカリ乾電池 （1 本） 

. クリップ 
- DVD-ROM 

DAW(Digital Audio Workstation ) ソフトウエア 「Cubase AI 」 び入っています。 
ご使用前に]]8ページの「同捆ディスクについて」をお読みください。 

-取扱説明書（本書：保証書付） 
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はじめに 


■クリップの取り付け 

付属のク U ップを使って、マイクスタンドや譜面台に本機を取り付けることびでさます。 


7. 本機の側面に爪をかけ US 巨端子カバー 
を外します。 




本機やク IJ ップに無理な力を加えたり、必要し:^ 
上に回転させないでください。クリップび破損 
したり、お客様や他の方々びけびをしたりする 
原因になります。 


2 . US 巨端子を本機内に収納したまま、ク 


リップに差し込みます。 



/ K ミち忌- 

USB 端子を出したまま差 
し込んだり、差し込みびゆ 
るいと、外れる場合びあり 
ますので、奥までしっかり 
差し込んでください。 


义 USB 端子スライドスイッチを指で上側 
に押さえたまま、本機を取り外します。 

Note :- 

•取り外したとさに、 USB 端子び本機から出 
る場合びあります。その場合は、スライドス 
イッチを上方向にスライドさせて USB 端子 
を収納してください。 

-ク IJ ップは POCKETRAK C24 専用です。 
他の USB 機器などに使用しないでください。 

-譜面台に取り付け 
るとさは、ク IJ ッ 
プを奥までしっか 
り差し込んで<だ 
さい。 

-ジョイント部に潤滑剤を使用していますの 
で、触れないよラごミち意ください。 




POCKETRAK C24 取扱説明書 























各部の名称と機能 


はじめに 


各機能の詳細な説明は、応用編 （32 ページ）をご覧ください。 

本体 



REC (録音）ボタン 

録音を開始、一時停止します。 

メニュー操作中は、還択した内容をみ定 
して、次の画面に移動します。 

早戻し、早送り）ボタン 

再生中はファイルの早戻し、早送り、 
ファイルの頭出しをします。 

停止中は、フォルダー内のファイルを還 
択します。 

メニュー操作中は、ち（または左）の項 
目や一つ上（または下）の 階層へ 移動し 
ます。 



- PLAY (再を）ボタン 

ファイルを再生します。 

メニュー操作中は、一つ上の項目へ 
カーソルを 移動します。 

LED ランプ 

録音中はホ<点打し、過大入力時や 
録音スタンバイ時はホく点滅します 
(お買い上げ時)。 

—— STOP (停止）ボタン 

録音や再生を停止します。 

メニュー操作中は、一つ下の項目へ 
カーソルを 移動します。 
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はじめに 


ファイル/フオルダー/メモリーについて 


■ファイル/フオルタ’一 

本機では、]回の録音単位を「ファイル」、 
そのファイルを入れておく場所を「フォル 
ダー」と呼びます。「ファイル」は下記のい 
ずれかの「フォルダー」に収容され、本機内 
蔵メモ IJ 一または microSD カードに保をさ 
れます。 

本機をコンピューターに接続すると、すべて 
のフオルダーを確認でをます （96 ページ)。 



M に (A 〜 D) / M に _(A 〜 D)_SD: 

本機でマイク録音した音声ファイル （ WAV 、 
MP 3 形式）び保をされているフオルダーで 
す。 A 〜 D の4つのフオルダーびあります 
ので、 A ^楽器演奏、目^会議など、用途に 
応じてファイルの収納場所を分けると、あと 
から必要なファイルを探しやすくなります。 

LINE(L) / LINE(L)_SD: 

外部機器からライン録音 したつァイ )レび保を 
されているフオルタ'一です。 

MUSIC(M): 

音楽ファイル（ MP 3、 WMA 形式）などコ 
ンピューターから転送するファイルを保ちす 
るフオルタ'一です。 


- PLAYLIST 1 〜已 (P1 〜已） 

あらかじめ5つのプレイ リス ト用ファイ 
ル （ P ] 〜 5) び用意されています。 
MUSIC フオルダー内のファイルを各プレ 
イ U ストに登録することで、お好さな順 
まで再生でさます。 

RECYCLE ( 砸)： 

ごみ箱フオルダーです。 

DATA: 

データ保を用のフオルダーです。本機を 
USB フラッシュメモ U - として使うことび 
でさます。（本機からは見えません。コン 
ピューターに接続したとさに確認でさます） 

MANUAL: 

PDF 形式の本取扱説明書び保存されている 
フオルダーです。体機からは見えません。コ 
ンピューターに接続したとさに確認でさます） 
本機内蔵メモ IJ 一をフオー マッ トするとフオ 
ルタ'一ごと消去されます。必要に応じて最新 
の PDF 形式の取扱説明書を、似下のウェブ 
サイトからダウン□ー ドしてください。 
http :// www . yamaha . co . jp / manual/japan 



晒困 20 


raMBimnanam 价 

フオルダーち 

— H 0/0 

() 内の文字または 


記号び、本機の画面 

1 _ n 

にフオルダー名とし 

R...i _ . _ . _ . _ D 

て表示されます。 

0-00-00 口 0 のの 


12 
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はじめに 


■ファイル名について 

本機で録音したファイルには、下記の規則で 
自動的に名前びつさます。 

本機では〇のファイル番号や©のフオル 
ダーの種類は表示されません。コンピュー 
ターに接続したとさに確認でさます。 

001 A_0 911211200 .MP3 

〇 @ 0 〇 〇 

〇ファイル番号（001〜 199) 

©フオルダーの種類 （ A 〜 D : M に A 〜 D 
フオルダー、 L : LINE フオルタ’一） 

©録音年月日（年、月、曰） 

〇録音時間（時、分） 

0ファイル形式 （ MP 3 : MP 3 録音、 

WAV : PCM 録音） 


■ メモリー 

本機では、本機内蔵メモ IJ 一のほかに、 
microSD カードを録音/再生用メディアと 
して使うことびでさます。 

メモ U —内でどのフォルタ'一を使ラか、各 
フォルダーにいくつファイルを入れるかは、 
メモ IJ 一の最大録音時間、最大ファイル数を 
超えない限り、自由にお使いいただけます。 
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はじめに 


■メモリーやフオ J レダーの 切り換え 


-メモリーの切り換え 
7. [ MENU / F 日 LDER ] ボタ 
ンを2秒於上巧します。 


MENU 



2. [ PLAY ] ボタンを巧します。 

邮困 20 

[SELECT MEMORY] 

S D — 
A 巨 C D L 砸 
I M PI P2 P3 P4 P5 


义 [ WWW ] ボタンを巧して、 INT . (内 
蔵メモリー）または SD ( microSD カー 
ド）を選び、 [ REC ] ボタンを巧します。 

邮困 20 

[SELECT FOLDER] 

I NT. V S D~ 

因巨 C D L 砸 
Im pi P2 P3 P4 P5 


選択したメディアのに ELECT 
FOLDERK フォルダー選択）画面に戻 
りカーソルび A フォルダーに移動しま 
す。 

続いてフオ J レダーを選択してください。 


SD ( mic 「 oSD カード）を選択した場合 
は、画びフオルダー名の左横に表示され 
ます。 



-フオルタ’一の切り換え 


7. [ MENU / FOLDE 刊ボタ 
ンを2秒於上巧します。 


MENU 



2. [ PLA 丫] /[ ST 日 P ]、 [WWW] ボタ 
ンを巧して、切り換えたいフォルダーを 
選び、 [ REC ] ボタンを巧します。 

晒 20 

[SELECT FOLDER] 

~ 

因巨 C D L 师 1 
I M P1 P2 P3 P4 P5 


選択したフオルタ'一に切り換わります。 
A 〜し砸を選択した場合は、基本画面 
に戻ります。 M 、 P ] 〜 P 5 を選択した 
場合は、ファイルー覧画面に切り換わり 
ます。 


POCKETRAK C24 取扱説明書 




























はじめに 


microSD 力ードを入れる 

本機は、内蔵メモ IJ 一 に GB ) のほかに市販 
の microSD カードを録音/再生用のメモ 
U —として使用でさます。市販の microSD 
カードを本機ではじめて使う場合は、初期化 
( フオーマット） び必要です （84 ページ）。 

7. 本機の電源を切り、 micmSD カードス 
□ットのカバーを開けます。 

2 . 図の向さに力 
チッといラ音 
がするまで、 

まっすぐに差 
し込みます。 


3. microSD 力ードス□ットのカバーを閉 
じます。 

4 . 電源を入れます。 

画面に因 H び表示されます。 

Note :- 

• micr 日 SD 力ードを入れてを認識しない場合 
は、いったんカードを取り出し、再度差し込 
んで < ださい。 

-コンピューターなど他の機器でフォーマット 
した microSD 力ードは認識しない場合びあ 
ります。 

必ず本機でフオーマツトしてください设4 
ぺージ）。 


カードを取り出すとさは、カバーを開け、 
カードを軽く押し込みます。カードび少し飛 
び出しますので、ゆっくりと引さ抜いてくだ 
さい。 


m に 「 OSD 力ードについ "L 

microSD カードをお使いになる場合は、 

] G 巨〜 2 G 目の microSD カード、および 
4 G 目〜] 6 G 目の microSDHC カードをお 
選びください （2 日日9年]日月現在）。ただ 
し、カードの製造元や種類によっては本機で 
正しく動作しないをのをあります。 
microSD 力ードについて詳しくは、下記の 
ヤマ八ホームページでご確認ください。 
http :// www . yamahasynth . com / jp / 


ご使用時の注意 

- microSD カードを本機に正しく取り付けていないと、 
microSD カードへの録音/再生びでさません。 

- microSD カードの取り付け/取り外しの際に、必要似 
上に力を入れないで<ださい。手や指をけびするおそれ 
びあります。 

-挿入ち向や microSD カードの表裏を間違ラと 
microSD カード、および microSD 力ー ドス□ットび 
破損するおそれびあります。 

-電源オン時に microSD カードを認識しない場合、一度 
電源をオフにし、 microSD カードを挿入し直してか!5、 
再度電源をオンにしてください。 

-本体の電源を入れたまま microSD カードの抜さ差しを 
しないでください。 microSD カード内のデータび破損 
するおそれびあります。 

- microSD カードの端テ面に触れたり、水に濡5したり、 
ミちしたりしないでください。 

- microSD カードを巧げたり、折ったり、重いちのを載 
せたりしないで<ださい。 

-静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保 
管は避けて < ださい。 

- microSD 力ードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの 
発生する場所に置かないでください。故障や内部データ 
消失の原因になります。 

- microSD カードは、ルさなおモ様の手に届くところに 
は絶対に置かないで<ださい。誤って飲み込むおそれび 
あります。 

- microSD カードを廃棄する場合、内部データび流出す 
るおそれびあるので、内部データを消去するだけでな< 
物理的に microSD カードを破壊したラえで廃棄するこ 
とをおすすめします。 
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はじめに 


録音に関する基礎知識 


本機では ALC (オートレベルコント□ール)、録音モード、マイク感度、録音ピーク IJ ミツ 
ターなどの機能を設定して、より良い音質で録音でさます。その他の機能は応用編 
「第3章録音に関する設定」 （4] ページ）をご覧ください。 


■ ALC (才ートレべルコント□-ル）について 

ALC は音量に応じて自動的に録音レベルを調整することで、音量を一定に近づけて録音する機能です。 



ALC OFF (オフ） 

ALC ON (オン） 

特長 

音の大ルをそのまま録音し、原音に忠実な 
音声録音びでさます。 

大きい音は少しルさく、ルさい音は少し大きく調 
整されます。音割れやゆびみを抑え、聞さ取りに 
適した音声録音びでさます。 

主な使用場面 

楽器演奏、自然の音などの録音 

楽器練習、会議、インタビューなどの録音 


■録音モード 

本機は MP 3 形式または PCM ( WAV ) 形式で録音できます。たとえば、楽器演奏の録音は音 
質の良い PCM 44.1 kHz / 1 6 bit を、楽器練習や会議の録音はデータ容量を抑えられる MP 3 
] 28 kbps を選択するとよいでしょう。また、さらに良い音質で録音したい場合は 、 PCM 
96 kHz を選択するとよいでしょう。 

Hint :- 

. PCM は音声データを非圧縮で記録し、 MP 3 は圧縮して記録します。音質を高めるとデータサイ 
ズび大さ<なり録音でさる時間はそれだけ短<なります。音質を優先するか、録音時間を優先す 
るかを考え、目的に合った録音モードをお選びください。 

-音楽 CD を作成する場合は 、 PCM 44.1 kHz /] 目 bit に設定します。 


録音モード別の使用例一覧 


録音形式 

ヴンプ U ング周波数、 
ビット数、ビットレート 

ファイル 
お張子 

使用例 


PCM 

96kHz/16bit, 24bit 

.WAV 

楽器演奏、レコーディング、 CD 作 
成などの原音録音 

高音質 

牛 

88.2kHz/I 目 bit, 24bit 

48kHz/1 日 bit, 24bit 

44.1 kHz/] 目 bit, 24bit 

MP3 

320 kbps 

.MP3 

楽器練習や会議記録などの容量を抑 
えた高音質の録音 

192kbps 

128kbps 

標準音質 

64kbps 

音質より長時間録音び目的の録音 
(32kbps はモノラル録音です） 

長時間録音 

32kbps 
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はじめに 


■録音可能時間の目ま （ 内蔵メモリー （2 GB ) を使った場合） 


録音モード 

録音可能時間（目ま） 

PCM 

24 bit 

96 kHz 

約已已分 

88.2 kHz 

約]時間 

48 kHz 

約]時間己0分 

44.1 kHz 

約2時間 

] 目 bit 

96 kHz 

約]時間2已分 

88.2 kHz 

約]時間30分 

48 kHz 

約2時間己0分 

44.1 kHz 

約3時間 


録音モード 

録音可能時間（目ま） 

MP 3 

320 kbps 

約 ] 3時間30分 

192 kbps 

約22時間30分 

1 28 kbps 

約34時間 

64 kbps 

約目8時間 

32 kbps 

約] 3目時間 


* 録音されたファイルび複数ある場合、合計の録音時間は表中の時間より短<なります。 

* お買い上げ時は内蔵メモ U —に PDF 形式の取扱説明書び保をされていますので、録音可能時間は表 
中の時間より短くなります。 

* ] ファイルあたりの最長録音可能時間（連続録音時）は上記 2 G 目相当の時間です。 2 G 目相当の録 
音可能時間に達した場合は、約2秒後に自動的に次のファイルへの録音を始めます。ただし電池の 
持続時間を超えて連続録音でさません。 

■マイク感度 

録音状況に応じて、マイクの感度を切り換えることびでさます。 

録音した音声び小さい場合や大さすざる場合はマイク感度を切り換えて調整します。 

マイク感度の設定 （42 ページ） 

基本画面で [ MENU / F 日 LDE 刊ボタンを押し 、 [REC MENU ] 一 [ M に SENS ] 一 [ H に H ] (高）また 
は [ LOW ] (低）を選択します。音量びルさい場合は [ H に H ] (高）に、音量び大さい場合は [ LOW ] 
(低）を選択してください。 

■録音ピークリミッター 

録音ピーク IJ ミッターをオンに設定することにより、過大入力時の音の歪みを抑えることび 
でさます。通常はオンに設定して録音することをおすすめします。 

録音ピークリミッターの設定 （46 ぺージ） 

基本画面で [ MENU / FOLDER ] ボタンを押し 、 [REC MENU ] 一 [REC LIMITER ] ^ [ ON ] を選択 
します。録音ピークリミッターは、 ALC びオフに設定されているときのみ機能します。 
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入門編 


カンタン操作ガイド 


1. 電池を入れる 


7. 電池ぶたを開けます。 



2 . アルカリ乾電池(付属)を入れます。 

Note :- 

-電池の+、一の向さに注意して入れてくだ 
さい。 

-単4形ニッケル水素電池ちお使いいただ 
けます。ただし本体でニッケル水素電池の 



を4おアルカリ巧電池 XI 
(または単4おニッケル化素電池 X 1 ) 


3. 電池ぶたを閉めます。 



電池の残量 

電池残量び少なくなると " LOW 目 ATTERY !’’ と表示さ 
れますので、新しい電池に交換してください。 


電池の持続時間 

( アルカリ電池を使って内蔵メモリーに録音した場合） 


PCM 96kHz, 24bit 

7 時間 

PCM 44.1kHz,] 日 bit 

16 時間 

MP3 64kbps 

26 時間 


* 上記はいずれち LED オフ、バックライトオフ、録音モニ 
ターなし、 ALC オン時の場合です。 

* 電池持続時間は、電池の種類、メーカー、保管状態、使用 
条件、使用周囲温度などによって変わります。 


電池巧量 

哑 HD D □ 


をい 


かない 


^ 3 ^ 

I 邮 J 面 

因日/日 


0 : 00:00 


日0:00:00 
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2. 電源を入れる/切る 


カンタン操作ガイド 


電源を入れる 

[ POVVE 刊（電源）スイッチを矢印の方向にスライド 
させます。 

Note :- 

-電源び入った状態で設定した時間放置すると、自動的に電源び 
切れます（お買い上げ時は「1日 min (分)」に設定されていま 
す） （91 ぺージ)。 

-初めて本機に電源を入れたときは、カレンダーを設定してくだ 
さいに8ぺージ)。 

-本機に大容量 （1 目 GB など）の microSD 力ードび入っている 
場合は、起動までに時間びかかります。 


電源を切る 

[ POWERK 電源）スイツチを矢印の方向に2秒上ス 
ライドさせます。 


誤動作を防止する ( HOLD ) 

[ POWERK 電源）スイッチを HOLD 側にすると 
"HOLD ON " (ホールド設定）び表示され、各ボタ 
ンび機能しなくなります。 

[ POVVE 刊（電源）スイッチを戻すと " HOLD 日 FF ’’ 
(ホールド解除）び表示され、 HOLD 機能び解除され 
ます。 
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カンタン操作ガイド 


3. 録音ずる 


録音する前の準備については、「録音に関する基礎知識」 （1 目ページ）をご覧ください。ま 
た、楽器演奏や外部マイクを使った録音などについては、応用編「第2章録音する」 （3 已 
ページ）をご覧ください。 


録音する 


7. [ ALC / DELETE ] ボタンを巧して、画面ち上に EE 皿を表示させます。 




晒 

laiBi 


mnanam 

因日/日 


0:00:00音。。。。 


ALC オン表示 


ALC びオンに設定されます。 


Note :- 

ALC ( Aut 日 Level Control ) とは、録音中のマイク入力音量に応じて録音レベルを自動的に調整す 
る機能のことです。 


2. [ REC ] (録音）ボタンを巧します。 

REC LED びホ色に点なし、録音び始まります。 

録音を一時停止する 

録音中に [ REC ] ボタンを押します。 

もう一度、 [ REC ] ボタンを押すと、録音を再開しま 
す。 



録音を停止する 

[ ST 日 P ] (停止）ボタンを押します。 
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カンタン操作ガイド 


4. 再生する 


再生する 

[ PLAY ] (再生）ボタンを押します。 
再生び始まります。 


Note :- 

停止中に [ WVEW ] ボタンを押すと、フオルダー 
(12 ページ）内のファイルを選択でさます。 



ファイル総数 - 
ファイル番号 - 


フオルダーち - 
ファィルち - 


耐 


laMsimn iti 

-H r 


2/8 




fSiniil 

n 


邮 11 の _ 脚 ] 1JAV D 

O'OO'OO^ 00010 


音量を調節する 

[ VOLUME ] (音量） +/- ボタンを押します。 


再生を停止する 

に TOP ] (停止）ボタンを押します。 

もう一度 [ PLAY ] ボタンを押すと、停止した位置か 
ら再生び始まります。 
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カンタン操作ガイド 

5 . 消去ずる 


ファイルを消去する 

7. 消去するファイルを選択し （23 ページ)、側面にあ 
る [ ALC / DELETE ] ボタンを2秒於上巧します。 



2. [DELETE MENU ] (消去メニュ ー) 画面が表示された5、 [ FILE ] 
(ファイル）が選ばれていることを確認し、 [ REC ] ボタンを巧し 
ます。 


邮 面 

[DELETE MENU 】 

am 

FOLDER 

INDEX 

EMPTY RECYCLE BIN 


义 [DELETE FILE ] (ファイル消去）画面が表示された5、 [!◄◄]/ 
[►►1]ボタンを巧して、 [ DELETE ] (消去）を選び、 [ REC ] ボタ 
ンを巧します。 

[ DELETING ...] (消去実行中…）び表示され、ファイルび消去され 
ます。 

ごみ箱機能をオンにしている場合は（お買い上げ時)、ファイル 
びごみ箱に移動します （23 ページ )。 [MOVED TO RECYCLE 
巨 IN ] (ごみ箱に移しました）と表示されますので、 [ REC ] ボタン 
を押して、基本画面に戻ります。 


QD H 

[DELETE FILE 】 
091102 _2325JAV 


CANCEL IMRR 


Note :- 

フオルターごと消去する場合は、手順2で [FOLDER] (フオルダー）を選択してください。 
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カンタン操作ガイド 


フォルダーやファイルを選択する 
7. [ MENU / FOLDER ] ボタンを2秒於上押します。 

2 . [ PLA 丫] /[ STOP ]、[ WVtW ] ボタンを巧して、消去するファイルのあるフォルダー 
を選び、 [ REC ] ボタンを巧します。 

Note :- 

フオルダーについて詳しくは、「ファイル/フオルダー/メモ U - について」 （12 ページ）をご覽 
<ださい。 


义 [ WWW ] ボタンで消去するファイルを ファィル 総数 

選びます。 ファイルま 号 

ファイルち 


■ ごみ箱機能について 

ごみ箱機能びオンのときに本機で消去したファイルは、一時的にごみ箱（砸）フオルダーに 
移動し、必要なとさに元に戻すことびでさるので、間違って消去した場合でを安/こ\です。 
お買い上げ時には、ごみ箱機能びオンに設定されています。 

-ごみ箱フオルダーの最大ファイル数は] 99です。それ上のファイルは削除でさないた 
め、ごみ箱フオルダー内のファイルを元のフオルダーに戻すか （8 日ページ)、ごみ箱フオ 
ルタ'一を空にしてください。 

-ごみ箱フオルタ’一を空にしないと記憶容量び増えません。メモリーの記憶容量びない場合 
は、次の録音びできない状態になりまずので、定期的にごみ箱を空にしてください （81 
ぺージ)。 

- M フオルダーのファイルはごみ箱機能設定びオン/オフにかかね5ず、ごみ箱フオルダー 
に移動しません。 本機か5完全に消去されます。 



fmi 

t®H 

3 

抑■画 
.D 

因 2/E 
■091102_0- 

L. 

0.00 .OOb 


入門編 カンタン操作ガイド 
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画面について 


[メニュー画面] 


[ 基本画面] 


晒 20 

laiBimnanam line 


MENU 

晒 EHEl 

[MENU 】 

因 日/日 







METRONOME 

L.n 


V 

REC MENU 

E.D 


FOLDER^^/> 

PLAY MENU 

0■山).山) E 〇:〇〇:〇〇 



COMMON MENU 


電源をオンにすると表示されます。 



基本画面で [ STOP ] ボタンを押すごとに、 
表示画面び似下の順まで切り換わります（再 
生対象ファイルびある場合)。 

• A 〜 D フ オルダーび 選択されている場合： 
基本画面 一 [REC DATE & TIMEK 録音 
日時） 一 [REC REMAIN TIME ] (録音残 
時間） 一 [DATES TIME ] (現時刻） 一 
[TOTAL TIME ] (再生総時間） ^ 基本画面 
- M フ オルダーび 選択されている場合： 

基本画面一 [DATE & TIMEK 現時刻）一 
[TOTAL TIMEK 再生総時間）^基本画面 


基本画面で [ MENU/F 日 LDE 刊ボタンを押 
すと表示されます。 

録音モードの変更、曰時の設定、初期化など 
の各種設定びでさます。詳しくは、25〜 
28ページをご覧ください。 

Note :- 

[ MENU / FOLDER ] ボタンを再度押すと、基 
本画面に戻ります。 
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設定メニューについて 


画面と設定メニュ ー 


設定メニュ ーー 覧 

設定 メニューは [ TUNE 刊 （チューナー)、 [ METR 日 NOME ] ( メト □ ノーム）、 [REC 
MENU ] (録音設定 ）、 [PLAY MENU ] (再生設定）、 [ COMM 日 N MENU ] (共通設定 ）、 [EDIT 
MENU ]( 編集設定）の目つの項目に分類されています。 


[ TUNER ] (チューナ ー) 


設定項目 

設定内容 

参照ページ 

[START] (開始） 

チューナーによるピッチの測定を開始します。 

6已 

[CAL 旧 RAT 曰 （周波数設定） 

基準となるピッチ（周波数）を設定します。 

66 


[ METRONOME ] (メト□ノーム） 


設定項目 

設定内容 

参照ページ 

[START] (開始） 

メト□ノームを開始します。 

67 

[TEMPO] (テンポ設定） 

メト□ノームの速さを設定します。 

67 

[BEAT] (拍子設定） 

メト□ノームのパターンを設定します。 

68 

[RECORD] (録音設定） 

録音時のメト□ノーム音を設定します。 

68 


[REC MENU ] (録音設定） 


設定項目 

設定内容 

参照ページ 

[REC MODE] ( 録音モード） 

録音音質を設定します。 

41 

[MIC SENS] (マイク感度） 

マイク感度の高/低を設定します。 

42 

[HP 円 （八イパスフィルター) 

八イパス （□- カット）フイルターのオン/才 
フを設定します。 

46 

[REC LIMITER] (録音ピークリミッター） 

録音ピーク U 三ッターのオン/オフを設定し 
ます。 

46 

[REC PEAK HOLD] ( 録音ピークホールド） 

録音ピークホールドの時間を設定します。 

47 

[EXTERNAL M に ;I ( 外部録音） 

外部入力端子に入力するソースを選択します。 

38 

[AUTO DIVIDE] ( 自動無音分割） 

録音中の無音状態び続くと自動的にファイル 
を分割する設定をします。 

已〇 

[SELF TIMER] (セルフタイマー録音） 

セルフタイマー時間を設定します。 

已] 

[VAS] (VAS 設定） 

音声起動録音のオン/オフを設定します。 

48 
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画面と設定メニュ ー 


[PLAY MENU]( 再生設定） 


設定項目 

設定内容 

参照ページ 

[TIME SEARCH] ( 時間指定サーチ） 

時間を指定した位置から再生を始めます。 

61 

[REPEAT] ( U ピート設定） 

U ピートモードを設定します。 

60 

[PHRASE PLAY] (フレーズ再生） 

フレーズ再生（設定した秒数を戻して再生する）時 
間を設定します。 

已9 

に KIPPLAY] (スキップ再生） 

スキップ再生 （ 設定した時間をスキップして再生 
する）時間を設定します。 

已7 

[SOUND EQ] (サウンド EQ ) 

音質補正を設定します。 

63 


[COMMON MENU] ( 共通設定） 


設定項目 

設定内容 

参照ページ 

[BEEP SOUND] (ビープ音設定） 

ビープ音を設定します。 

90 

[REC LED] ( 録音 LED ) 

録音 LED を設定します。 

已2 

[DATE & TIME] (カレンダー設定） 

カレンダー（曰付と時刻）を設定します。 

89 

[TIMER & ALARM] ( タイマー設定） 

予約録音、予約再生（アラーム）を設定します。 

8已 

[AUTO OFF] (才ートパワーオフ） 

オートノ くワーオフ機能を設定します。 

91 

[BACKLIGHT] (バックライト） 

画面のバックライトを設定します。 

91 

[CONTRAST] (コントラスト） 

画面のコントラストを調整します。 

92 

[RECYCLE BIN] (ごみ箱） 

ごみ箱機能のオン/オフを設定します。 

78 

[FORMAT] (フオーマット） 

内蔵メモ1」一や microSD カードを初期化します 
(全データを消去します)。 

84 

[MENU RESET] (メニュー初期化） 

メニュー設定を初期化します。 

93 

[VERSION] (バージョン） 

ファームウエアのノ（ージョン情報を表示します。 

93 


[EDIT MENU] ( 編集設定） 


設定項目 

設定内容 

参照ページ 

[DIVIDE] (ファイル分割） 

指定の位置で]ファイルを2つに分割します。 

69 

[FADE IN] (フエードイン） 

録音したファイルにフェードイン効果を追加しま 
す。 

71 

[FADE OUT] (フエードアウト） 

録音したファイルにフェードアウト効果を追加し 
ます。 

72 
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メニューの設定方法 


画面と設定メニュ ー 


ここでは、録音モードを MP3 ] 28kbps に変更する場合を例にして、メニューの設定方法を説明 
します。 



7. 基本画面で [MENU/ MENU 

F 日 LDE 刊ボタンを巧し 
ます。 

FOLDER 、 

2 . [PLAY]/[STOP] ボタンを巧して [REC 
MENU] を選び、 [REC] ボタンを巧しま 
す。 



义 [REC MODE] 
(録音モード）が 
選ばれていること 
を確認し、 [REC] 
ボタンを巧しま 
す。 


4. [PLAY]/[ST 日 P ]、[ WWW ] ボタ 
ンを巧して [MP3] を選び、 [REC] ボタ 
ンを巧します。 


晒 面 

[REC MODE] 

PCM 

24bit 

(PCM 

1 1Gbit_ 

■Biaed 

320kbps 

102 kbps 

120 kbps 

G4kbps 

1 32 kbps 



5 . [PLAY]/[STOP] ボタンを巧して 

[128kbps] を選び、 [REC] ボタンを巧 
します。 


6. [MENU/F 日 LDE 刊ボタ 
ンを2回巧します。 

基本画面に戻ります。 


MENU 
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[REC MODE] 


PCM 

24bit 

320kbps 

192 kbps 

naidaBa 

64 kbps 

fPCM 

1 Gbit 

(MP3 

32 kbps 


晒 

[MENU 】 

TUNER 
METRONOME 

a — ! ロロ !!■ 

PL 叫 MENU 
COMMON MENU 


晒 E 

[REC MENU] 
MSMBa 
MIC SENS 
HPF 

REC LIMITER 
REC PEAK HOLD 


入門編 画面と設定メニュ I 


乃 























画面と設定 メニユー 

カ レンダーを設定ずる 


7. 基本画面で [MENU/ 
FOLDER] ボタンを巧し 
ます。 


MENU 



2. [PLAY]/[ST 日 P] ボタンを巧して 

[COMMON MENU] を選び、 [REC] ボ 
タンを巧します。 



邮 面 

[MENU 】 


TUNER 
METRONOME 
REC MENU 
PLAY MENU 





义 [PLAY]/[ST 日 P] ボタンを巧して 

[DATE & TIME] を選び、 [REC] ボタン 
を巧します。 


晒 

[C 


[COMMON MENU] 
BEEP SOUND 
REC LED 


抽机 


4 . [PLAY]/[ST 日 P] ボタンを巧して西暦を 
変更し、 [►►!] ボタンを巧します。 



5. 同様に月、日、24/12時間表示切換 
(24H，AM/PM)、 時、分を設定し、 
[REC] ボタンを巧します。 

カレンダーび設定されます。 

6. [MENU/F 日 LDE 刊ボタンを2回巧しま 
す。 

基本画面に戻ります。 
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■ Windows 

コンピューター本体： USB 端テを標準装備した Windows 対応コンピューター 
対応日 S ; Windows 7, Vista, XP Professional/Home Edition 

■ Macintosh 

コンピューター本体： USB 端テを標準装備した Macintosh コンピューター 
対応日 S ; Mac OS X 1 0.4, 1 0.5, 10.6 

Note :- 

-コンピューターの動作環境および付属のソフトウエアについては、下記の URL に最新情報び掲載されています。 
<http://www.yamahasynth.com/jp/> 

-お使いの 0S やバージョンにより画面、メニュー名、ボタン名などび異なる場合びあります。また本書の説明で 
は Windows XP/Windows Media Player 11 を使用しています。 


コンピユーターに巧続して巧う 


本機をコンピューターに接続して、本機で録音した音声ファイルをコンピューターに取り込 
むことびできます。取り込んだファイルは Windows Media 円 ayer や iTunes などを使って 
CD にコピーしたり、付属の DAW ソフトウェア 「Cubase AI」 を使って編集したりするこ 
とびでさます。また、コンピューターで作成した音楽ファイルを、本機に転送し再生するこ 
とをでさます。 

コンピューターの動作環境 



入門編 n ンピユ I 夕—に接続して使う 
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コンピューターに接続して使う 


コンピューターに接続する 


7. US 巨端子を本機から出します。 



2. 本機の電源がオフになっていることを確 
認し、 US 巨端子をコンピューターに接 
続します。 


コンピューターに何を表示されない場合は、 
下の手順で確認を行なつてください。 

-起動中のアプ U ケーシヨンはすべて終了 
させる。 

. 接続されている他の USB 機器（正しく動 
作しているマウスやキーボードは除く）は 
すべて取り外して、本機だけを接続する。 

-コンピューターに US 目端テび複数ある場 
合は、別の USB 端テに本機を接続する。 

-バスパワー型 US 目八ブを介して本機を接 
続している場合は、一旦八ブを取り外し 
てコンピューターの USB 端テに直接本機 
を接続する。 


USB 端子ご使用時の注意 

USB 端テとコンピューターを接続するとさは、 

じ(下のことを行なってください。 

じ(下のことを行なわないと、コンピューターや 
本機び停止（ノ \ングアップ）して、データび壊れ 
たり、失われたりするおそれびあります。コン 
ピューターや本機び停止したときは、 Windows 
Media 円 ayer などのアプ U ケーシヨンやコン 
ピューターを再起動してくださし、。 

-データの転送中は、絶巧に USB 端子を巧か 
ないで < ださい。 

- USB 端子とコンピューターを接続する前に、 
コンピューターの省電力 （ ヴスペンド/ス 
リープ/スタンバイ/休止）モードを解除し 
て < ださい。 

- USB 端子の巧き差しをする前に、コン 
ピューターのず ベてのアプリ ケーシヨ ンを終 
了させて < ださい。 


自動再生画面について 

本機接続時に、 [ 自動再生]画面び表示され 
た場合、「フォルダを開いてファイルを表示 
する」を選択し[日 K] をク U ックすると、本 
機のフォルダーを表示されます。 
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コンピューターに接続して使う 


録音した音声ファイルをコンピューターに取り込む 


Windows: 

7.本機をコンピューターに接続します。 

2•[スタート]メニューから[マイコンピュータ]を開さます。 

义 [ PRC 24] または [ PRC 24 SD ] をダブルクリックして開きます。 

年コンピューターに取り込みたいファイルが入っているフォルダーをダブルクリックして開さます。 
5.ファイルをコンピューターの任意の場所にコピーします。 

Macintosh: 

7.本機をコンピューターに接続します。 

2•デスクトップに表示される本機のドライブアイコン [ PRC 24] または [ PRC 24 SD ] を夕'ブルクリッ 
クして開さます。 

义コンピューターに取り込みたいファイルが入っているフォルダーをダブルクリックして開さます。 
4 . ファイルをコンピューターの任意の場所にコピーします。 


コンピューターか5音声ファイルを本機に転送ずるには 

「録音した音声ファイルをコンピューターに取り込む」の手順4 (Macintosh は手順 3) で、転送した 
いMP3、 WMA などの音声ファイルを、 [MUS に]フォルダーにドラッグします。 MUS に (M) フォル 
ダーは音楽ファイルなどコンピューターから転送するファイルを保存するフォルダーです。 

M に (A 〜 D) フォルダーや UNE(L) フォルダーに転送する場合は、ファイル名規則 （13 ページ）にし 
たびって、ファイル名を変更してください。ファイル名規則にしたびっていないファイルは MUSIC(M) 
フオルダー政がでは再生でさません。 


コンピューターか5取り外ず 


Windows: r^-n 

7. 画面ち下のタスクバ~の1% I をクリックし、 

[ USB 大容量記憶装置デバイスードライブを安 
全に取り外します]をクリックします。 

2.ちのメッセージが表示されたら、本機をコン 
ピューターから 取り外します。 

Macintosh: 

7•デスクトップに表示されている本機のドライブアイコン [ PRC 24] または [ PRC 24 SD ] を、ドラッ 
グ&ド□ップでゴ三箱に移動します。 

2. デスクトップから本機のドライブアイコン [ PRC 24] または [ PRC 24 SD ] が消えたら、本機をコン 
ピューターから 取り外します。 
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応用編 


1章各部の名称と機能 


本体 



〇液晶ディスプレイ 
Q MENU/FOLDER ボタン 

基本画面で押すと、メニュー画面を表示し 
ます。また、基本画面で2秒！;!上押すと、 
フォルタ'一選択画面を表示します。 

メニュ ー 操作中やフォ j レダー選択画面を表 
示中は、]つ前の操作に戻ります。 



0 PLAY ボタン 

ファイルを再生します。メニュー操作中は、 
一つ 上の項目へカーソルを移動します。 

〇 REC ボタン 

録音を開始、一時停止します。 

メニュー操作中は、選択した内容を決定し 
て、次の画面に移動します。 
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第 1 章各部の名称と機能 


0 STOP ボタン 

録音や再生を停止します。メニュー操作中 
は、 一つ 下の項目へ カーソルを 移動します。 
停止中に押すと、画面表示び切り替わりま 
す。 

〇 早戻し/早送り）ボタン 

再生中はファイルの早戻し、早送り、ファ 
イルの頭出しをします。停止中は、フォル 
ダー内のファイルを選択します。メニュー 
操作中は、ち（または左）の項目や一つ上 
(または下）の階層へ移動します。 
e LED ランプ 

録音中はホ<点なし、過大入力時や録音ス 
タンバイ時はホく点滅します（お買い上げ 
時)。 

© MIC LINE 端子 

マイク/ライン入力共通の外部入力端子で 
す。 

外部マイクを使って録音する （38 ぺージ） 

が部機器 （ CD プレーヤーなど）か5録音ず 
る （39 ぺージ） 

0 INPUT/SPEED ( + /-) ボタン 

録音レベルや再生スピードを調整します。 

⑩ ALC / DELETE ボタン 

基本画面で押すと 、 ALC (オートレベルコ 
ント□ール）のオン/オフを切り換えます。 
基本画面で2秒!^ツ上押すと、ファイル、 

フォルタ' 一、 インデックスを消去します。 
また、ごみ箱フォルタ'一選択中は、ごみ箱 
メニューを呼び出します。 

録音中や再生中に押すと、インデックス 
(頭出し）マークを付けることびできます。 
豚 ALC (才ートレべルコント□-ル）のオン/ 
オフを切り換える （42 ぺージ） 

第9章消去する （78 ページ） 

豚インデックスを付ける/消去ずる (73 ぺージ) 


の VOLUME ( + /-) ボタン 

スピーカーやへッドフォンから出力される 
音量を調整します。 

® 内蔵ステレオマイク 
0スピーカー 

の POWER/HOLD スイッチ 

電源をオン/オフします。電源オンのとさ 
はスライド、電源オフのとさは2秒じ(上ス 
ライドします。 

スイッチを H 日 LD 側にすると、ホールド 
(誤動作防止）び機能します。 

® MIC/LINE 切り換えスイッチ 

マイク録音とライン （ 外部入力）録音を切 
り換えます。 

⑩ USB 端モスライドスイッチ 

USB 端子を使用するときにスライドさせ、 
USB 端子を本機から出します。 

み USB 端モカバー 

カバーを開ける と、 USB 端子びあります。 
使用しないとさは、カバーを閉じておいて 
<ださい。 

⑩ USB 端子 

コンピューターに接続するとさに使用します。 

⑩ヘッドフォン端子 

ステレオ三ニプラグ端子のインナーイヤー 
型へッドフォンなどを接続します。 

⑩ microSD 力ードス □ッ トカバー 

カバーを開けると、 micraSD カードス 
□ットびあります。使用しないときは、力 
バーを閉じておいてください。 

ゆ microSD 力ードス □ット 

録音や再生に microSD カードを使用する 
とさに microSD カードを入れます。 

© 電池ぶた 
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各部の名称と機能 


第 1 章各部の名称と機能 


液晶ディスプレイ 


すべての画面や項目を一度に表示することはでさません。 

自動お音分割 


VAS 语黃起動録音） 


microSD 力ード 

ビット レー ト 

(MP3 録音/再生時、 WMA 再生時）—— 

周波数 (PCM 録音/再生時） 


電池巧量 
ファイルお式 
フオルダーち 
50表示 

レベルメーター、各種眉捕表巧 

(曲名、ファイル名、アーテイスト名、一 
再生総時間、動作/ファイル種別、 

現在曰時など） 


—伽 

— 


録音、再を経過時巧- 
(時巧、分、砂） 


曲血 


ビット数 （PCM 録音/再を時） 


メト□ノーム表示 


な 


八イパスフィルター 




おお a 匹!!が阻 i f ) で 


MP3\_^ 


[3/iojr 
09112し1256. 

Liiimiiim 川 11111 川川 INI 
R 川 mmiiimmm 川 111111 

01:08:30b i:S 


- ALC オン表示/録音レベル 
-マィク感度 

-ファイルま号/ファイル総数 
f/ 再生表巧 （♦/►) 
-EQ (イコライザー）表示 

-録音マージン/再生位置表巧 
-録音、再を巧時巧 
(時間、分、砂） 


む -^ 

知っておくと便利な知識 

-リニア PCM (Pulse Code Modulation) 録音とは 

アナ□グ信号である音声を一定の周期でサンプ U ングし、デジタル信号として圧縮 
せずに保をする録音方式のことです。 

音楽 CD CCD-DA : CD Di 旨 ital Audio ) は 、 PCM (サンプ U ング周波数 
44.1 kHz 、 量子化] 6ビット、ビットレート] 4] ] kbps 、 周波数特性2日〜 

20,000 Hz ) で録音されています。 PCM 録音は、デジタルデータで記録された音 
声に何の加工を加えないため、音質び最を優れています。 

PCM 録音されたデータをコンピューターで取り込む形式を 「 WAVE 」 などと呼び、 
データ拡張テは r . WAV 」 です。 MP 3、 WMA などの形式は、この U ニア PCM を 
圧縮したをのです。 

-録音マージンとは 

直近の入力音量の最大値から日 d 目までの余裕（マージン）（単位 dB ) のことです。 

^ 心 
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録音前の準備については入門編をご覧ください。 

録音に関する基礎知識 （16 ページ） 


楽器演奏を録音ずる 


録音を開始する前に、画面に録音レベルび表示されている （ ALC びオフに設定されている）ことを 
確認します （42 ぺージ)。また、 [ M に SENS ] (マイク感度）を [ LOW ] (低）に設定します (42 
ぺージ）。 


7. 内蔵ステレオマイクを音源に向けて、 [ REC ] 
ボタンを押します。 

「 STANDBY 」 （録音スタンバイ）状態になり 
ます 。 LED (ホ）びゆっくり点滅します。 
(この状態では録音はまだ始まっていません。） 

Note :- 

マイクに入る音の大ささに応じて、レベルメーターび左 
ちに振れます。 


録音レベル 


レベルメータ- Tl 111111 


晒 

035111 


20 - 

のの田の /tv 

B STANDBY- II 
の 11 の _]4m 山 fW 


0:00:00e 3:0 禪 


2 . 側面にある [ INPUT / SPEED ]( + /-) ボタンを押して、 INPUT (録音レベル）を調整します。 

マイクに向かって実際に録音する音を鳴らしなびら、録音レベルを調整してください。 

Hint :- 

録音ピークリミッターの設定 

録音ピーク U 三ッターをオンに設定することにより、過大入力時の音の歪みを抑えることびでさます。 

通常はオンに設定して録音することをおすすめします （4 目ページ)。ただし、録音レベルを調整するときは （3 目 
ページ)、録音ピーク U ミッターをオフに設定してください。 
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-録音レベルびルさずぎる場合 

[ INPUT/SPEEDK + ) ボタンを押して、レベルメーターびちに振 
れるように調整してください。 

Note :- 

録音レベルを40まで上げてち適切な録音レベルにならない場合は、 [M に 
SENS] (マイク感度）を [H に H] (高）に設定してください （42 ぺージ)。 


晒 

laiBimnanam 

■■口 ISII—I 

091102 „0441. 

L|| . . 

R ン 

0:00:00e 


録音レベルび大をずざる場合 

レベルメーターびちいっぱいに振れ、録音中に LED び速く点滅し、 
■巧化, び表术されます。 

[ INPUT/SPEEDK -) ボタンを押して、録音レベルを下げてくだ 
さし、。 


3. もう一度 [ REC ] ボタンを押します。 

LED (赤）び点なし、録音び始まります。 


Hint :- 

録音中、へッドフオンから録音している音声をモニターすることびでさます。 


晒 40 

laMBimnanam f し 

因剛 II 

091102 _0441JAV 

L|||||||||||||||| ： ifH^；|| 

0:00:00。3:。片お 


第2章録音する 


■ 録音レベルの調整のしかた 

録音レベルは日〜4日の範囲で設定でさます。録音レベル日の場合は、無音び録音されます。 

-適切な録音レベル 

録音する音び最を大さくなるとさに、レベルメーターびちに振り切 
れない （ 録音中に LED び速く点滅しない）範囲ででさるだけ大さな 
レベルに調整します。 


晒 

13151 


mnanam 


1已 

_ tL 

Hill 化 Ikl II 

091102 _0441JAV 

Llllllllllllllllll . D 

Riiiwmimiw . .. ... D 

0:00:00 e 苗挑 
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録音中の表示 


第2章録音する 



Hint :- 

録音マージン：直近の入力音量の最大値び OdB まであと何 dB を格びあるかを表示します。 


4 . [ STOP ] ボタンを押して、録音を停止します。 

LED び消なし、基本画面に戻ります。 
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第 2 章録音する 

外部マイクを使って録音する 


本機では内蔵ステレオマイクを使うじ(外に、外部マイクを使って録音することびでさます。外部マ 
イクはステレオパワード、モノラルパワード、ステレオダイナミック、モノラルダイナミックの 4 
種類のマイクを使ラことびでさます。下記の方法で、それぞれの種類に合ったマイク設定を行なつ 
て < ださい。 


7. M に/ LINE 切り換えスイッチを 「 M に」側にスラ 
イドします。 

外部録音設定び外部マイク入力に設定され、画面 
ち上の表示びはでになります。 



2. 基本画面で [ MENU / FOLDER ] ボタンを押し、 [ PLAY ]/ に TOP ] ボタンで 、 [REC MENU ] を選 
び、 [ REC ] ボタンを押します。 


3 . [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して 、 [EXTERNAL M に](外部マイク入 
力）を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


晒 40 

[REC MENU] 



AUTO DIVIDE 
SELF TIMER 

m 


4 . [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して、接続するマイクの種類を 

[POWERED ST ] (ステレオパワード ）/ [POWERED MONO ] (モノ 
ラルパワード） /[ DYNAM に ST ] (ステレオダイナミック）/ 
[ DYNAM に MONO ] (モノラルダイナミック）から選び、 [ REC ] ボタ 
ンを押します。 

[ MENU / FOLDER ] ボタンを2回押して、基本画面に戻ります。 


晒 40 



POWERED MONO 
DYNAMIC 3T 
DYNAMIC MONO 
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第 2 章録音する 


5 . マイクを本機も側面の M に/ LINE 端子に接続し、音源に向けます。 

6 . 本機の [ REC ] ボタンを押します。 

録音び始まります。 

ALC びオフ設定の場合はスタンバイ状態になりますので、再度 [ REC ] ボタンを押してくださ 
い。 

市販の外部マイクを使用する場合は、下記仕様のマイクをおすすめします。 

下記仕様のマイクを使用する場合は、マイクの種類は上記の手順4で [POWERED ST ]( ステ 
レオパワード）または [POWERED M 日 N 日](モノラルパワード）を選択してください。 


形式 

エレクトレットコンデンサー/プラグインパワーち式 

インピーダンス 

2kQ 

電源 

1.3V にて動作保証品 

プラグ 

三ニプラグ （03 .已 mm) 


Note :- 

外部マイクを取り外すと、内蔵マイクでの録音設定に自動的に切り換わります。 


外部機器 （CD プレーヤーなど）か5録音ずる 


本機では、 CD プレーヤー、 MD プレーヤーなどの外部機器からのライン入力を録音することびでさ 
ます。 


7. 基本画面で M に/ LINE 切り換えスイッチを 「 LINE 」 
側にスライドします。 

外部録音設定びライン入力に設定され、画面ち上の 
表示び 「 LINE 」 になります。 

Note :- 

-録音モードを切り換える場合は、 4] ページをご覧ください。 

- MP3 形式で録音するときのみ便利な自動分割機能び使えます 
(已〇ぺージ)。 
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音青出力 または 

へツドフオン端子へ LINE OUT (録音）端子へ 



3. 外部機器で録音する音源を再生しなが 5 、 


Uin-h ■ 


第2章録音する 

2. 本機の [M に / LIN 曰端子と外部機器の音声出力端子を接続します。 

市販のオーディオケーブル（ステレオミニプラグ： 03 .己 mm 、 抵抗なし）を使用してください。 



事前に試し録音を行なって、適切なレベルで録音されることを確認することをおすすめします。 


4 . 外部機器の音源を再生し、本機の [REC] ボタンを押します。 

録音び始まります。 

Note :- 

-自動的に LINE ( L ) フオルダーに録音されます。 

-ライン入力で外部機器から音声を録音中は、スピーカーから音び出ません。録音中の音声を聞く場合は、へッド 
フオンを使用してください。 


5 . [STOP] ボタンを押して、録音を停止します。 

外部機器の再生を止めてください。 


umwf 


ま 

整 

司 

fniE 

を 


の 

器 

機 
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録音モード（音質）を変える 

本機では録音時の音質を PCM ( WAV ) 形式と MP 3 形式から選ぶことびできます。 PCM は音声デー 
夕をすべて非圧縮で記録し、 MP 3 は圧縮して記録します。音質を高めるとデータサイズは大さくな 
り、録音でさる時間はそれだけ短くなります。 

録音モードを変更する 

7. 基本画面で [ MENU / FOLDE 刊ボタンを押し、 [ PLAY ]/ に TOP ] ボタンで [REC MENU ] を選び、 
[ REC ] ボタンを押します。 

2. [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して、 [ RECMOD 曰（録音モード）を選 
び、 [ REC ] ボタンを押します。 

义 [ PLAY ]/[ STOP ]、[ WWW ] ボタンを押して、 [ PCM 24 bit ] 

[PCM 16 bit ][ MP 3] からお好みの録音形式を選び、 [ REC ] ボタンを押 
します。 


4 . [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して、お好みの周波数またはビットレー-^ 

卜を選び、 [ REC ：] ボタンを押します。 [REC MODE] _ 

f PCM 320 kbps 

24 bit 1 02 kbps 

'PCM 

1 Gbit 64 kbps 

师 P3 32kbDs 

5 . [ MENU / FOLDE 刊ボタンを 2 回押します。 

基本画面に戻ります。 


晒 面 

[REC MENU] 

MIC SENS 
HPF 

REC LIMITER 
REC PEAK HOLD 


第 3 章録音に関する設定 
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録音に関する設定 
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第 3 章録音に関する設定 

ALC (オートレベルコント□ール）のオン/オフを切り換える 


Note :- 

ALC オン/オフは、 A 〜 D フオルダーへの音声録音時のみ切り換えでさます。 


ALC 「オン」に設定する 

基本画面で [ ALC / DELETE ] スイッチを押して、画面も上に 
四田]を表示させます。 

入カレベルに応じて、録音レベルび自動的に調整されます。 


- ALC 「オフ」に設定する 

基本画面で [ ALC / DELETE ] スイッチを押して、画面も上に録 
音レベルを表示させます。 

録音レベルは段階的に設定することびできます （3 目ページ)。 

Note :- 

-外部機器から録音する場合は （39 ページ)、録音レベルは調整でさません。 

-録音ピークリミッターは ALC び「オフ」に設定されているときのみ機能 
します。 



ALC オフ 
(録音レベルび表示されます） 


晒 20- 

laiBimnanam f し 

因日/日 


000001 


I 日〇:〇〇:〇〇 


MIC SENS (マイク感度）を切り換える 


録音状況に応じて、マイクの感度を切り換えることびでさます。 

操作： 

基本画面で [ MENU / FOLDE 刊ボタンを押し 、 [REC MENU ] 一 [ M に SENS ] 一 [ H に H ] (高）ま 
たは [ LOW ] (低）を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 

音量びルさい場合（会議録音など）は [ H に H ]、 音量び大きい場合（バンド、楽器練習など）は 
[ LOW ] を選択してください。 

録音時の画面ち上のアイコン 

M に SENS [ HIGH ] (高）の場合： f )h 
M に SENS [ LOW ] (低）の場合 ： f L 
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第 3 章録音に関する設定 


録音 EQ (イコライザー）を設定する 


録音 EQ を設定することで、低音域を強調して録音したり、高音域を強調して録音したりして、お 
好みの音質で録音することびでさます。 

録音 EQ は ALC オフ設定で A 〜 D フォルタ'一への音声録音時のみ機能します。 

録音 EQ について 

あらかじめプ U セットされている 「 RECOMMEND 」、「 FLAT」、「SUPER BASS 」、「 BASS 」、 
「 MIDDLE 」、「 BASS & TREBLE 」、「 TREBLE」、「SUPER TREBLE 」 の 8 種裏写の録音 EQ と、己 
バンドの補正量を自由に設定でさる 「 USER 」 から選択でさます。 


■プリセツト録音 EQ 



Note :- 

プ U セツトされている8種類の録音 EQ の設定は変更でをません。録音 EQ をお好みの設定に変更したい場合は、 
「 USER 」 を選択してください。 
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第 3 章録音に関する設定 

プリセツト録音 EQ を設定する 

7. [ ALC / DELETE ] ボタンを押して、 ALC をオフに設定します （42 ぺージ)。 

2 . [ MENU / FOLDER ] ボタンを2秒!^ソ上押し、 [ PLAY ]/[ STOP ]、[ W ]/[►►!] ボタンで録音す 
るフオルタ'一を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 

A 〜 D フオルダーを選択してください。 

3. [ REC ] ボタンを押します。 

「 STANDBY 」 （録音スタンバイ）画面び表示されます。 


4. 「 STANDBY 」 画面で [ MENU / FOLDE 刊ボタンを押します。 
REC MENU (録音設定）画面び表示されます。 

5. [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して 、 [RECORDING EQ ] を選び、 
[ REC ] ボタンを押します。 

録音 EQ 画面び表示されます。 


6. [!◄◄ ]/[►►!] ボタンを押して、お好みの録音 EQ を選択します。 

8つのプ U セット録音 EQ と、自由に設定を変更でさる 「 USER 」 から選択でさます。 

Hint :- 

- 「 USER 」 を選択した場合の EQ の設定ち法は4日ページをご覧ください。 

-録音 EQ 設定中、途中で操作を中止するときは、 [ MENU / FOLDE 刊ボタンを押してください。 


7. [ REC ] ボタンを押します。 

選択した録音 E 日び設定されます。 [ MENU / FOLDE 刊ボタンを押して 「 STANDBY 」 画面に 
戻ります。録音レベルを調整し、をう一度 [ REC ] ボタンを押すと、録音び始まります。 


晒 20 

の田の /tv 

旧 STANDBY- II 
日 gilG む ] 4 m 山 fW 

Lllllll . D 

0:00:00 eV :。 诚 


晒 20 

[REC MENU] 
MIC SENS 
HPF 

REC PEftK HOLD 
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第 3 章録音に関する設定 


録音 EQ をお好みで設定する 

録音 EQ で 「 USER 」 を選択すると、録音 EQ の己バンドの各レベルを自由に設定でさます。 


7. 録音 EQ 画面で 「 USER 」 を選択します。 

「プ U セツト録音 EQ を設定する」 （44 ページ）の手順]〜己をご覧 
<ださい。 


[晒 

20 I 


: 顚 ; { 

% 

J = l = l = l 

I 

1ED 已 □□1k 4k 

に k 


2 . に TOP ] ボタンを押します。 

] 己 OHz 帯び黒色パー表示になり、選択されます。 



义 [ WWW ] ボタンを押して、変更したい周波数帯を選びます。 

選択している周波数帯び黒色バー表示になります。 

4 . [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して、選択した周波数帯の補正量を調整します。 

- ] 2服〜+12服の範囲を ] 服単位で調整できます。値び大きいほど録音レベルび大きく 
なり、その周波数帯び強調されます。 

Note :- 

-他の周波数帯を変更する場合は、手順3、4の操作を繰り返してください。 

-途中で操作を中止するときは、 [ MENU / FOLDE 刊ボタンを巧してください。 


S. [ REC ] ボタンを押します。 

録音 EQ の 「 USER 」 設定び完了します。 [ MENU / F 日 LDE 刊ボタンを押して 「 STANDBY 」 
画面に戻ります。録音レベルを調整し、をう一度 [ REC ] ボタンを押すと、録音び始まります。 

Note :- 

録音 EQ の設定は、本機の電源を切ったり、電池交換を行なったりしても保をされます。ただし、電源を切らずに 
電池交換を行なった場合は、設定は保をされません。 
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第 3 章録音に関する設定 


録音ピークリミッターを設定ずる 


録音ピークリミッターを roN 」 に設定することにより、過大入力時の音の歪みを抑えることびでき 
ます。通常は「日 N 」 に設定して録音することをおすすめします。録音ピークリミッターは 、 ALC 
び 「 OFF 」 に設定されているときのみ機能します。 

操作： 

基本画面で [ MENU / FOLDE 刊ボタンを押し 、 [REC MENU ] 一 
[REC UMITE 刊一 [ ON ] を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 

録音ピークリ三ッターを解除するとさは、 「 OFF 」 を選択してくだ 
さい。 

Note :- 

より自然な音を録音するためには、録音レベルを適切に調整してください 
(3 日ぺージ)。 


晒 20 

[REC LIMITER 】 
OFF 
面！ 

祁に ABLED WHEN 
ALC IS ON 


ノ V イパスフイルター （ HPF ) を設定ずる 


八イパスフィルターを「日 N 」 に設定することにより、低周波帯域をカットすることびできます。周 
囲の話し声、風切り音などのノイズを低減して、音声をよりク U アに録音でさます。 

操作： 


基本画面で [ MENU / FOLDER ] ボタンを押し 、 [REC MENU ] 一 [ HPF ] 
(八イパスフイルター) 一 [ ON ] を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


晒 


[HPF 】 


OFF 


阻 


20 


基本画面に El 田び表示されます。 


HPF 表示 


八イパスフイルターを解除するときは、 「 OFF 」 を選択してください。 



20 


091102 _0536JAV 


0:00:00音。。。。 
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第 3 章録音に関する設定 


録音 ピークホール ドを設定ずる 


録音ピークインジケーターと録音マージンを表示する時間を設定でさます。ライブ録音など録音レ 
ベルを最大にして録音したい場合や、録音した曲を歪ませたくない場合のレベルチェック用などに 
お使いください。 

Hint :- 

録音 ピーク インジケーターは、レベルメーターのセグメ 
ントの点打をホールドさせることで、録音レベルの最大 
値を一目で確認できる機能です。この機能を使って、曲 
の中で音量び最大になるパートの録音マージン値び OdB 
に近くなるよラに録音レベルを調整する （3 目ページ） 

ことで、より高音質な録音び巧能です。 


7. 基本画面で [ MENU / FOLDE 刊ボタンを押し 、 [REC MENU ] — [REC 
PEAK HOLD ] (録音ピークホールド）を選び、 [ REC ] ボタンを押しま 
す。 


2. [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して、ピークホールド表示時間を、 

1 sec (1 秒）単位で 0 sec (0 秒 ） から1 Osec ( l 0秒）までのお好み 
の時間、または [ INF ] (無限）に設定し、 [ REC ] ボタンを押します。 


义 [ MENU / FOLDE 刊ボタンを2回押します。 

基本画面に戻ります。 


POCKETRAK C 24 取扱説明書 


晒 20 

[REC MENU] 
REC MODE 
MIC SENS 
HPF 

REC LIMITER 



0 EES 
laiBimnanai 

fsTilB 


f ^ TTIii ] 

n 


091115 _05534AV 

lMMIIMIMIIM . (し 

RMMimiMimi レ 

0:00: 閒 B 2^3 淵 


ごークインジケータ- 
-録音マージン 


録音に関する設定 
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第 3 章録音に関する設定 


音声を感知して自動録音する ( VAS ) 


VAS (音声起動システム）を 「 ON 」 に設定することにより、録音待機状態で音声を感知したときに 
自動的に録音を開始でさます。音声び一定レベル！; TR こなると録音び自動的に一時停止（録音待機） 
します。 VAS は楽器練習などで、演奏を開始するごとに録音を開始する便利な機能です。 VAS は 

ALC び rONJ に設定されているときのみ機能しまず。 

Note :- 

ルさな音は録音しない場合びありますので、大切な録音をするとをは、 VAS を 「OFF」 にしてください。 


7. 基本画面で [ MENU / FOLDER ] ボタンを押し、 [REC MENU ] 一 


VAS 表示 


音声を感知でさない場合には、経過時間、録音残時間び点滅し、一時 
停止（録音待機）状態になります。 


Note :- 

-音声を感知しない場合や、録音び一時停止（録音待機）しない場合は、「音声感知レベル （VAS 値）の設定」 

(49 ページ）で調整してください。 

- VAS び rONJ に設定されている状態で録音を開始すると、約2秒間は無条件に録音されます。 

-八イパスフィルター (HPF) び rONJ に設定されていると、 VAS び機能しないことびあります。八イパスフィル 
夕一を rOFF」 にしてください。 


f ^ TTIii ] 

因 3/3 

091114 _0545JAV 
0 : 00 : 00 ^。。。。^ 



[ VAS ] - [ ON ] を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


2. [ MENU / FOLDER ] ボタンを2回押します。 
基本画面に^び表示されます。 

3. [ REC ] ボタンを押します。 

音声を感知すると自動的に録音び始まります。 


邮 固 皿 

[V が】 

OFF 

阻 

邮 LC MUST 距 ON 
TO USE m 


POCKETRAK C 24 取扱説明書 















第 3 章に闲する設定 

音声感知レベル （ VAS 値）の設定 

音声感知レベルは音量に応じて日段階 （1 〜日）で調節でさます。数字び大さくなるほど、音声感 
度び高<なり、ルさな音でを録音び始まります。反対に数字びルさいと、音声を感知しない場合を 
あります。入カレベルに合わせてマイク感度 （42 ページ）を設定しておくと、より効果的に VAS 
機能を利用でさます。 

操作： VAS 値 

VAS rONJ で録音中に、 [ INPUT / SPEED ]( + /-) ボタンを押し 
て、音声感知レベルを調節します。 


f^TTIii] 

n 


091102 _0540JAV 

Lllllllllllll. I 

RMMIIIMM. I 

0:00:11 b 3:。巧置 


録音に関する設定 

が 
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第 3 章||音に関する設定 

自動無音分割を設定する （AUTO DIVIDE ) 


自動無音分割を設定することにより、 CD プレーヤーなどからライン入力で音楽を録音するとさに、 
自動で無音部分を感知してファイルを分割でさます。2秒！;!上の無音部分を感知して、録音を一時 
停止し、 ] 曲目をファイル1、2曲目をファイル2といラよラに、自動的にファイルを分割して録 
音します。 

ライン入力で MP 3 録音した場合のみ有効です。ライン入力での PCM 録音や、内蔵マイクおよび外 
部マイクでの PCM と MP 3 録音では機能しません。 


7. 基本画面で [ MENU / FOLDER ] ボタンを押し、 [REC MENU ] 一 
[AUTO DIVIDE ] 一 [ ON ] を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


晒 


日が TD DI 画】 


晒 


礼川 E+MP3 ONLY 


2. [ MENU / FOLDER ] ボタンを2回押します。 

基本画面に戻り田 a ( 自動無音分割）び表示されます。 

自動無音分割を解除するとさは、手順]で 「 OFF 」 を選択してくださ 
い。 


自動巧音分割表示 



口 日 /E 

日引 1 の J 日日日 . MP3 



0 : 00 : 00 ^。。。:。(^ 


Note :- 

-ライブを収録した CD などで約2秒間の無音時間び認識されないとさは、自動でファイルを分割でさません。 

ファイル分割機能を使って分割してください（目9ページ)。 

•約]已秒け上無音を感知すると、録音び自動的に停止します。 
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_ 第を章録音に—関する設定 

セルフタイマーで録音する 

[REC] ボタンを押してから録音を開始するまでの時間を設定でさます。楽器の練習など、本体の操 
作後、録音開始までに一定の時間を必要とする録音に適しています。 

7. 基本画面で [MENU/FOLDER] ボタンを押し、 [REC MENU] 一 
[SELF TIMER] を選び、 [REC] ボタンを押します。 


2 . [PLAY]/ に TOP] ボタンを押してセルフタイマー時間を、に sec] 
(已秒）、 [lOsecKlO 秒)、 [30sec](30 秒）からを選び、 [REC] 
ボタンを押します。 


3. [MENU/FOLDE 刊ボタンを2回押します。 

基本画面に戻ります。 

4. [MENU/FOLDE 刊ボタンを2秒上押し、 [PLAY]/[STOP]、 [WWW] ボタンで録音す 
るフォルダーを選び、 [REC] ボタンを押します。 

5 . [REC] ボタンを押します。 

セルフタイマー待機画面び表示され、手順2で設定した時間のカウントダウンび始まります。 
(LED び点滅します） 

Note :- 

ALC びオフ設定の場合は、録音 STANDBY (スタンドバイ）モードになります。録音レベルを調整してから、再度 
[REC] ボタンを巧してください。 


6 . 手順2で設定した時間が経過すると、録音が始まります。 

Note :- 

一度セルフタイマー録音を開始すると、セルフタイマーの設定を 「OFF」 にするか、メニューの初期化を行なラま 
で、設定は保をされます。 


Hint :- 

カウントダウン中にに TOP] ボタンを巧すと、セルフタイマーをキャンセルできます。 


邮 面 

[REC MENU] 
EHEFINAL M に 
AUTO DIVIDE 


国 LF TIMER 


m 


晒 因 

[SELF TIMER] 
OFF 



10 sec 
30 sec 


録音に関する設定 
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第 3 章録音に関する設定 


LED の設定を変更する 


録音時に LED を点なさせない設定の FF)、 録音時に LED を点なさせる設定 （ON)、 録音ピーク 
1_ED として LED を点滅させ、録音時に LED を消なさせる設定 （FLASH ON PEAK) びできます。 

7. 基本画面で [ MENU / FOLDE 刊ボタンを押し、に OMMON MENU ] 

[REC LED ] を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


3 . [ MENU / FOLDER ] ボタンを2回押します。 

基本画面に戻ります。 


[ PLAY ]/ に TOP ] ボタンを押して [ OFF ]、[ ON]、[FLASH ON 
PEAK ] から選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


[OFF] 

録音中、録音スタンバイ中、録音一時停止中、再生中とちに 
LED び消灯します。 

[ON] 

録音中は LED び点灯します （ 赤色)。録音中の過大入力時は 
LED び速く点滅します（ホ色)。録音スタンバイ中、録音一 
時停止中は LED びゆつくり点滅します （ ホ色)。 

[FLASH ON 
PEAK] 

録音中の過大入力時に LED び速く点滅します （ 赤色）。録 
音中、録音スタンバイ中、録音一時停止中は LED び消灯し 
ます。 




COMMON MENU] 
BEEP SOUND 
SIMSH- 

DATE a TIME 
TIMER & ALARM 
AUTO OFF 
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ファイルを再生する 


7. 基本画面で [ MENU / FOLDER ] ボタンを2秒!^ソ上押 
します。 



2 . [ PLAY ]/[ STOP ]、 ボタンで再生するフオルダーを選 
び、 [ REC ] ボタンを押します。 

A 〜 D : マイク録音したファイル 

L : ライン録音したファイル 

M : コンピューターから取り込んだファイル 

P 1 〜 P 已： プレイリスト （ M フオルダー内の曲を登録できます） 

(75 ページ） 

(晒!）： ごみ箱 

义 [ WWW ] ボタンを押して、再生したいファイ っァィル F 数- 
ル番号を選びます。 ファィル番号- 


晒 20 

[SELECT FOLDER] 


I NT \_ 

因巨 C D L 砸 
M PI P2 P3 P4 P5 



fmi 
5B3 t®H 

3 

抑■画 
.D 

raiBimn ドロ 

因 2/E 
091102_0- 

L . 

0-00-00 口 0:00:10 


4. [ PLAY ] ボタンを押します。 

再生び始まります。 


再生経過時巧（時巧：分：砂)- 
再を劇ま巧禍巧：分：砂）— 


晒 

laiBl 44.1k 16bit 

因 7 /日 I 
091102_0216 JAV 

L 1111111 . 

RMMIIII. 


0 ： 00 ： 06 i 


日〇：〇〇：〇0 
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第 4 章再生する 


5 . [VOLUME] ( + /-) ボタンを押して、適切な 音量で 再生されるように調整します。 

音量は2 ] 段階の〜 20) で表示されます。 

6. に TOP] ボタンを押して、再生を停止します。 

もう一度 [PLAY] ボタンを押すと、停止した位置から再生び始まります。 


再生中の画面表示 


ビットレート （MP3| WMA)、 

周液数、ビット数 （PCM) 

—ファイルま号/総数 


再生ファイルお式- 

ファイルち/曲ち 
レベル メーター 

再を経過時巧（時巧：分：砂）- 


晒 
—— -ram 




12Sk 


FAST- 


因日祁 か 

の11の_日日の • MP 3 

1111111 .□ 

^1111111 .D 


0:00:0日前。。。; 


-再をスピード表巧 
-再生が 態 表示 


-再を巧表示 

-再生巧時巧（時巧：分：砂） 


Note :- 

ファイルによって、再生経過時間と実際の経過時間び異なる場合びあります。また、登録されたアーティスト名や 
曲名などび表示されないことびあります。 
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_ 第 4 章再生する 

I . TT r .'r 一 ， ，f ^：.^m^m , 

早送り、早戻しする 

■ 早送り/早戻しする 

再生中、 [►►!] ボタンを]秒しツ上押し続けると早送りび始まります。 [!◄◄] ボタンを]秒しツ 
上押し続けると早戻しび始まります。早送り/早戻し開始後は、指を離してを早送り/早戻しび 
継続されます。 

通常の再生速度に戻すには、 [PLAY] ボタンを押します。 

■ファイルの頭出しをする 

再生中または停止中に [►►!] ボタンを押すと、次のファイルに移動します。 

[!◄◄] ボタンを押すと、一つ前のファイルに戻ります。 

■インデックスの頭出しをする 

インデックスを付けたファイルの再生中に [►►!] ボタンを押すと、次のインデックスに進みま 
す。 

[!◄◄] ボタンを押すと、一つ前のインデックスに戻ります。 

Hint :- 

インデックスの設定については73ページをご覧ください。 


へッドフオンを使用ずる 

周囲に音を出したくないとさや、スピーカーからの再生音び聞き取りにくいときに使用します。 

へッドフオンは、本機側面のへッドフオン端子に接続してください。 

サウンド EQ 機能（目2ページ）を設定することにより、ヘッドフオンから好みの音質で音楽を聴く 
ことびでさます。 

Note :- 

サウンド EQ 機能はへッドフオンでの再生時のみ有効です。 


再生する 
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已章再生に関する設定 


再生スピードを変える 


ファイルのピッチ（音程）を変更せずに再生スピードを遅くしたり、速くしたりすることびでさま 
す。楽器演奏の聞さ取りにくい箇所は再生スピードを遅く、会議の内容は速くと必要に応じて再生 
スピードを調節して聞くことびでさて便利です。 

-再生スピードを速くしたい場合 

再生中に、 [INPUT/SPEEDK + ) ボタンを押します。 

ボタンを押すごとに再生スピードび速くなります。 


再生スピードを遅くしたい場合 

再生中に、 [INPUT/SPEEDK -) ボタンを押します。 
ボタンを押すごとに再生スピードび遅くなります。 


に LOW] は己％ごとに、 [FAST] は1ぴ施ごとに段階的に再生スピー 
ドを変更でさます。 

再生スピードは、下記のよラにファイル形式によって異なります。 


変更した再生スピードは、再生を停止してをそのまま保持され、次回 
降の再生でを変更したスピードで再生されます。ただし、電源を切 
ると通常のスピードに戻ります。 

Note :- 

-ファイルによっては、再生スピードを切り換えると正常に再生されない場合びあります。 

-已0%や200%などスピードを大きく変更した場合は、音び聞き取りにくいことびあります。 



PLAY (通常） 

SLOW (遅い） 

FAST ( 速い） 

MP 3 、 WMA 

1 00% 

已0%〜] 00% 
(已％ごと） 

100%-200% 
(10〇/〇ごと） 

PCM ( WAV ) 

1 00% 

再生スピードは変更でさません 


再をスピード表巧 
(FAST) 


晒 FAST 

[gra 口 sk iiaiKa 

因日/日 か 

091102_0602. MP3 


Lllllll し 
RMMIII. 


0 : 00 : 05 前。。 


：〇0 


> «n+c0 




c-rm-) 
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第已章再生に関する設定 

設定した時間を早送り/早戻し/繰り返して再生ずる 

ファイル内の不要な部分を飛ばして（スキップして）再生したり、時間を設定して聞さたい部分だ 
けを繰り返して聞いたりできます。本機では、スキップ再生（再生位置をすばやく移動）、 A-BU 
ピート再生馆 P 分的に繰り返し再生)、フレーズ再生（設定した秒数だけ早戻し）の3つの機能び利 
用でさます。 

スキップ再生をする 

再生中のファイルをあらかじめ設定した時間だけ早送りしたり、早戻ししたりして再生でさます。 
再生位置をすばや<移動するとさに便利です。 

再生中に [►►!] ボタンまたは [!◄◄] ボタンを巧します。 

設定された時間を早送りまたは早戻しします。 

Note :- 

-フォルダーをまたびっての「早送り/早戻し」はでをません。 

-設定したスキップ時間より短い位置に、次のファイルの先頭やインデックスマークびある場合は、その位置にス 
キップします。 

■ スキップ再生の時間を設定する 

7. 基本画面で [ MENU/FOLDE 刊ボタンを押し、 [PLAY MENU ] 一 
に KIP PLAY ] を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


2. [ PLAY ]/[ STOP ]、 [WWW] ボタンを押してスキップする時間 
を no sec (秒）」、「30 sec (秒）」、「1 min (分）」、「己 min (分）」、 
「1已 min (分)」から選び、 [ RE ロボタンを押します。 


3 . [ MENU / FOLDE 刊ボタンを2回押します。 

基本画面に戻ります。 

Hint :- 

再生中でち MENU( メニュー）画面を開いてスキップ再生の設定びでさます。 
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晒 20 

[PLAY MENU] 
TIME SEARCH 
REPEAT 
PHRftSF PL 叫 

SOUND EQ 


晒 


[SKIP PLAY] 

OFF 

1 min 

10 \ 

sec 5 min 

泣 

函 15 min 
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第已章再生に関する設定 


A - 目リピートほ15分リピート）再生をする 

再生中のファイルの一部分 （A 点から B 点まで）を指定し、繰り返し再生することびでさます。 

/. 再生中に、 A - B リピート再生する開始位置 （ A 点）で - 

[ REC ] ボタンを押します。 ^ 44.1 k 16 bit 

開始位置表示び点なします。 因9/1 日 > 


開始位置表示 


晒 

laiBl 44.1 k 16 bit 

因 9/1 日 > 

091102 _0607JAV 

L MINI I . D 

RIIIMIII . D 

0:00: 巧 B 


2. A-B U ピート再生する終了位置（目点）で再度 [ REC ] ボタ 
ンを押します。 

終了位置びみまり、 A-B U ピート再生を解除するまで繰り 
返し再生します。 

A-B U ピート再生を解除するには、 A-B リピート再生中に 
次の操作のいずれかを行なつてください。 

. をう一度 [REC] ボタンを押す 
- [STOP] ボタンを押す 
- [!◄◄ ]/[►►!] ボタンを押す 


晒 

saa 44.1k i6bit 

因 9/1 日 > 

091102 _0607JAV 

L 11111111 . D 

RIIIMI.I . D 

0:00:27。驟^ 


A-B U ピート表示 


Note :- 

• A 点と B 点の間隔び短すぎる場合、 A-B U ピートの設定びできません。 

- A 点を設定後、 B 点を設定しなかった場合、そのファイルの末尾び B 点になります。 

-ファイルをまたいでの A-B U ピートはできません。 


フ レー ズ再生をする 

再生中のファイルを設定した秒数だけ戻して再生でさる機能です。音楽の短いフレーズや、重要な 
音声を聞さ逃したとさなどに便利です。 


再生中に [ PLAY ] ボタンを巧します。 

あらかじめ設定した秒数だけ戻って再生します。 

Note :- 

• A-B U ピートを行なっている場合は A - B リピート設定区間内でフレーズ再生を行ないます。 

-戻す秒数び、現在の再生位置より長い場合はファイルの先頭から再生します。 

-最大で、再生中ファイルの先頭まで戻りますび、ファイルをまたいで （1 つ前のファイルに）戻ることはありませ 
ん。 
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第已章再生に関する設定 


■フ レーズ再生の時間を変更する 

7. 基本画面で [ MENU / FOLDE 刊ボタンを押し 、 [PLAY MENU ] 一 
[PHRASE PLAY ] を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


晒 20 

[PLAY MENU] 
TIME SEARCH 
REPEAT 





2 . [ PLAY ]/ に TOP ] ボタンを押して 1 seed 秒)〜已 sec (已秒)の範囲を 
1 sec ( l 秒）単位で、戻して再生したい秒数を選び、 [ REC ] ボタンを 
押します。 


晒 20 

[PHRASE PL 叫】 

A 

目 sec 


3. [ MENU / FOLDE 刊ボタンを2回押します。 

基本画面に戻ります。 

Hint :- 

再生中でち MENU ( メニュー）画面を開いてフレーズ再生の設定びでをます。 
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第已章再生に関する設定 


同じファイルを繰り返し再生ずる 


ファイルを U ピー ト 再生 （ 繰り返し再生）することびでさます。同じファイルを何度を繰り返した 
り、フォルダー内のファイルを順に再生したり、をしくはランダムに再生したり、いろいろな U 
ピー ト 再生び選べます。 

■リピートモードを設定する 

7. 基本画面で [ MENU / FOLDER ] ボタンを押し 、 [PLAY MENU ] 一 
[ REPEAT ] を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


2. [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して [ OFF ]、[ ONE ]、[ ALL ]、 

[ RANDOM ] か5、リピートモードを選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


3 . [ MENU / FOLDER ] ボタンを2回押します。 

基本画面に戻ります。 

画面ち下に IJ ピートモードのアイコンび表示されます。 


na 

ONE 

因 

ALL 

IM 

RANDOM 


4 . [ PLAY ] ボタンを押します。 

設定されている U ピートモードで再生されます。 

U ピート再生を中止するとさは、手順2の U ピートモードの設定で 「OFF」 を選択してください。 

Hint： - 

再生中でち MENU ( メニュー）画面を開いて U ピート再生の設定びでをます。 


[OFF] 

U ピート再生しません。 

[ONE] 

選択している曲を繰り返し再生します。 

[ALL] 

フオルダー内のすべての曲を繰り返し再生します。 

( フオルダーをまたびっての再生はでさません） 

[RANDOM] 

フオ j レダー内のすべての曲を順不同に並べ換えて繰り返し再 
生します。（フオルダーをまたびっての再生はでさません） 


邮 面 

[PLAY MENU] 
TIME SEARCH 


PHRASE PL 叫 
SKIP PLAY 
SOUND EQ 


晒 

[REPEAT] 

OFF 

Mi 

ALL 

RANDOM 
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与章再生関する設定 

時間指定 サーチを する 

ファイルの再生開始位置を時間指定し、指定した位置から再生でさます。 

7. 基本画面で [ MENU / FOLDER ] ボタンを押し 、 [PLAY MENU ] 一 [TIME SEARCH ] (時間指定 
サーチ）を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 

2 . [ WWW ] ボタンを押して、指定する時間化)、分 （ m )、 秒似を 
選びます。 

[ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押すごとに、数値び変わります。 

POS : 指定時間胞置） 

TOTAL :ファイルの総時間 


3. [ REC ] ボタンを押します。 

指定した位置からファイルび再生されます。 

Note :- 

時間指定サーチは選が中のファイルでのみ行なラことびでさます。 


邮 面 

[TIME SEARCH 】 
POS ： 00h00m2Ss 
TOTAL ： 00h01m47s 


再生に関する設定 
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第已章再生に関する設定 

サウンド EQ (イコライザー）を設定する 

サウンド EQ を設定することにより、お好みの音質で音楽をお楽しみいただけます。サウンド EQ は、 

へッドフオンで再生するとをのみ 有効です。 

サウンド EQ モードについて 

あらかじめプ U セットされている 「 FLAT 」、「 BASS 1」、「 BASS 2」、「 POP 」、「 ROCK 」、 

「 JAZZ 」 の目種類のサウンド EQ モードと、己バンドの補正量を自由に設定できる 「 USER 」 から 
選択することびでさます。 

プリセツトサウンド EQ の特徴 



音域をより強調します。_[低音域と高音域をやや強調します。[中音域を強調します。_ I 

Note :- 

プ U セットされている目種類のサウンド EQ の設定は変更でさません。サウンド EQ をお好みの設定に変更したい 
場合は、 「 USER 」 を選択してください。 
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第已章再生に関する設定 


プリセツトサウンド EQ モードを設定する 

7 . 基本画面で [ MENU/FOLDE 刊ボタンを押し、 [PLAY MENU ] 一 
[SOUND EQ ] を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


邮 面 

[PLAY MENU] 
TIME SEARCH 
REPEAT 
PHRASE PL 叫 
SKIP PLAY 



2 . [WWW] ボタンを押して、お好みのサウンド EQ を選択 
します。 

目つのプ U セットサウンド EQ と、自由に設定を変更できる 
「 USER 」 から選択できます。 

Hint :- 

「 USER 」 を選択した場合の EQ の設定ち法は目4ぺージをご覧ください。 


(m 


EHEll 

1 ROCK II 

+12 

0 


ii 

-12 

1 已 1 

=1=1=1 

□ SUU 1k 叫 

=l 

: 12k 


3. [ REC ] ボタンを押します。 

選択したサウンド E 日び設定されます。 

4 . [ MENU/FOLDE 刊ボタンを 2 回押します。 

基本画面に戻ります。画面にび表示されます。 

Hint :- 

再生中でち MENU ( メニュー）画面を開いてサウンド EQ の設定びでをます。 
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第已章再生に関する設定 


サウンド EQ をお好みで設定する 

サウンド EQ で 「 USER 」 を選択すると、サウンド E 日の己バンドの各レベルを自由に設定できま 
す。 

7 . サウンド EQ 設定で 「 USER 」 を選択します。 

「プ U セツトサウンド EQ モードを設定する」 (63 ページ）の手順1、 

2をご覽ください。 


2 . [ STOP ] ボタンを押します。 

] 己 OHz 帯び黒色パー表示になり、選択されます。 


3 . [w ]/[►►!] ボタンを押して、変更したい周波数帯を選びます。 

選択している周波数帯び黒色バー表示になります。 

4 . [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して、選択した周波数帯の補正量を調整します。 

一 ]2 clB 〜 + 12 CIB の範囲を] dB 単位で調整でさます。値び大さいほど再生レベルび大さく 
なり、その周波数帯び強調されます。 

Note :- 

-他の周波数帯を変更する場合は、手順3、4の操作を繰り返してください。 

-途中で操作を中止するときは、 [ MENU / FOLDER ] ボタンを巧してください。 


5 . [ REC ] ボタンを押します。 

サウンド[日の 「 USER 」 設定び完了します。 

6 . [ MENU / FOLDER ] ボタンを2回押します。 

基本画面に戻ります。画面に呂幻び表示されます。 
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本機のチューナー機能を使って楽器をチューニングしたり、チューニングの基準ピッチ（周波数) 
を変更でさます。 


チューニングを行なう 

7. 内蔵ステレオマイクをチューニングする楽器に近づけます。 

Note :- 

エレキギター、シンセサイプーなどをチューニングする場合は、それらの楽器を M に/ LINE 端子に接続してください。 

M に/ LINE 端子を使用する場合の設定は、「外部機器 （ CD プレーヤーなど）か5録音する」 （39 ページ） 
をご覧ください。 

2. 基本画面で [ MENU / FOLDER ] ボタンを押し、 [ TUNER ] — [ START ] 

を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 

ピッチの測定び始まります。 

3. ちっとち近い音名が中央に表示されますので（ここでは A )、 ♦が中央 
に表示されるよラに楽器をチューニングします。 

ピッチび低すざる場合は左側に、高すざる場合はち側に♦び表示され 
ます。 

チューニングび合ラと、画面両端の 白 王角 (» び 2 つとち黒王角 (►) になり、 LED び点 
なします。 

4. に TOP ] ボタンを押して、ピッチの測定を終了します。 

Note :- 

-ピッチの測定を開始後、オートパワーオフ機能 （9] ページ）で設定した時間、本機を操作しなかった場合、自動 
的にピッチの測定び終了し電源び切れます。 

-チューナー使用中はバックライトび常にオンになります（バックライト設定び rOFF 」 に設定されている場合を 
除く）。 


晒 

fM] 

[TUNER] 


0000*" 

00 

-20 1 +20 


[> A 


440Hz 



第6章チューナー機能を巧う 
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チユ—ナ I 機能を使う 
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第巨章チューナー機能を使う 


基準ピッチを変更ずる 

基準ピッチを] Hz 単位で430〜 450 Hz の範囲で変更でさます。お買い上げ時は440 Hz に設定 
されています。 

7. 基本画面で [ MENU / FOLDE 刊ボタンを押し、 [ TUNE 刊一 
[ CALIBRATE ] を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 

2 . [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して、ピッチを430〜4已 OHz の範囲で 
設定し、 [ REC ] ボタンを押します。 

3. [ MENU / FOLDER ] ボタンを2回押します。 

基本画面に戻ります。 
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本機はメト□ノームを内蔵しています。メト□ノームを鳴らしたり、メト□ノームのテンポ（スピー 
ド）や拍子を変更したり、録音時にメト□ノーム音をへッドフオンから聞くことをでさます。 


メト□ノームを使う 

7. 基本画面で [ MENU / FOLDE 刊ボタンを押し、 [ METRONOME ] 一 
に TART ] (開始）を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 

メト□ノーム音びスピーカーをしくは へッ ドフオンのどちらかから鳴 
ります。 


2 . に TOP ] ボタンを押すと、メト□ノーム音が止まります。 

义 [ MENU / FOLDE 刊ボタンを2回巧します。 

基本画面に戻ります。 

テンポ （ スピード）を設定する 

7. 基本画面で [ MENU / FOLDE 刊ボタンを押し、 [ METRONOME ] 一 
[ TEMPOK テンポ設定）を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


2 . [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して、テンポを30〜2已〇の範囲で 
設定し、 [ REC ] ボタンを押します。 

义 [ MENU / FOLDE 刊ボタンを2回押します。 

基本画面に戻ります。 

Note :- 

メト□ノーム音を鳴らしなびら、 [ W ]/[►►!] ボタンを押して、テンポを設 
定することちでさます。 
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邮 

[TEMPO] 

T 



邮 fM 

[METRONOME] 



阻田 4/4 旧 Ml じ。 


第7章メトロノーム機能を巧う 
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メト□ノ—ム機能を使う 





望 7 章メト□ノーム機能を使う 

拍子を設定する 


7. 基本画面で [ MENU / FOLDER ] ボタンを押し、 [ METRONOME ] 一 
旧 EAT ] (拍子設定）を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


晒 回 

[METRONOME] 
START 
TEMPO 

RKo" 


2. [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して、拍子を0/4〜8/4の範囲で設定し、 
[ REC ] ボタンを押します。 

3 . [ MENU / FOLDER ] ボタンを2回押します。 

基本画面に戻ります。 

録音時にメト□ノームを鳴5す 


晒 


[距占 T 】 

m 

T 


へッドフォンからメト□ノーム音を聞きなびら録音びできます（スピーカーからメト□ノーム音は鳴 
りません)。楽器の練習用などにお使いになると便利です。 


7. 基本画面で [ MENU/FOLDE 刊ボタンを押し、 [ METRONOME ] 一 
[ RECORD ] (録音設定）を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


晒 回 

[METRONOME] 

START 

TEMPO 

BEAT _ 


2. [ PLAY ]/[ ST 0 P ] ボタンを押して [ ON ] を選び、 
[ REC ] ボタンを押します。 

録音時のメト□ノーム音び設定され、画面ち上 
になび表示されます。 

3 . [ MENU / FOLDER ] ボタンを2回押します。 

基本画面に戻り、録音時にヘッドフオンからメ 
卜□ノーム音を聞くことびできます。 

録音時、メト□ノーム音は記録されません。 


メト□ノーム 表示 


晒 

な皿 E 

1 


[RECORD] 

OFF 


阻 
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目章編集ずる 


ファイルを分割する 


本機で録音した M に （ A 〜 □) または LINE ( L ) フォルダー内にある]ファイルを2つに分割し 
て、不要部分の削除や必要部分の抜さ出しびでさます。 

A ミち意- 

分割したファイルは、元に戻せません。分割する前に必ず〕ンピューターなどのか部機器にバックアップをとって 
<ださい。 


7 . 基本画面で [ MENU / FOLDER ] ボタンを2秒!;^上押します。 

2 . [ PLAY ]/[ STOP ]、[ WWW ] ボタンで分割したいファイルのあるフォルダーを選び、 
[ REC ] ボタンを押します。 

义 [ WWW ] ボタンを押して分割したいファイルを遺び、 [ PLAY ] ボタンを押します。 

再生び始まります。 

4 . 分割したい場所でに TOP ] ボタンを押します。 

再生び停止します。 

5 . 基本画面で [ MENU / FOLDE 刊ボタンを押し 、 [EDIT MENU ] 一 
[ DIVID 曰（ファイル分割）を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


6. [WWW] ボタンを押して [ YES ] を選び、 [ REC ] ボタンを押しま 
す。 

「 DIVIDING ...」 一 [DIVIDE COMPLETED !J び表示され、ファイル 
分割び完了します。 

ファイル分割び完了するとフオルダー内のファイルの数び]つ増えま 
す。 


Note :- 

-分割可能なファイルは本機で録音した MP 3 ファイルおよび WAV ファイルです。 

-録音時間び短すぎる場合は、画面に 「CANNOT DIVIDE ! REC TIME TOO SHORT !」 と表示され、ファイルを分 
割でさません。また、 MUS に ( M ) フオルダーおよびごみ箱フオルダー内のファイルは、ファイル分割でさません。 

-インデックス （73 ページ）を付けたファイルを分割すると、インデックスは消去されます。 


晒 20 

[EDIT MENU] 


FADE 川 
FADE 日 UT 


晒 


20 


[DIVIDE] 
DIVIDE AT 
THIS POINT 
CANCEL m 
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第 8 章編集する 

■ 分割後のファイル名について 


分割前 


001 A 09091 1 J 200. MP 3 


r ：002 Ai 0 90921 1030. MP 3 


ファイルを分割 


ファイルちび 
自動的にをわる 


f 001 A 090911 1200. MP 3 \ f ~ 002 A 0909111200 ' MP 3 I 「■' 003 A ; 090921 1030. MP 3 


"00]A_ 090 9] ]_ 1200 .MP3" ファイルを分害 U すると、 "002A_ 090 9] ]_ 1200 .MP3" 
ファイルび新たに作成されます。フォルダー内に同じファイル名のファイルびを在する場合は、 
分割後のファイルび優先され、をとをとあったファイルの名称び自動的に変わります。 

Note :- 

本機ではファイル番号やフオルダーの種類は表示されません （1 00ページ)。コンピューターに接続した場合に確認 
でをます。 


■ 分割した部分の重複時間、および分割に必要な録音時間 

分割したファイルは、じ(下の表のように、分割前後の録音部分び重複します。またファイルを分 
割するには、重複時間の2倍！;^上の録音時間び必要です。 


録音モード 

重複する時間 

必要な録音時間 

MP 3 

32 kbps 

約 8 秒 

約]目秒上 

64 kbps 

約4秒 

約日秒け上 

1 28 kbps 

約2秒 

約4秒け上 

192 kbps 

約]秒け下 

約2秒け上 

320 kbps 

PCM 

44.1 kHz 

48 kHz 

88.2 kHz 

96 kHz 
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第 8 章編集する 


フェードイン/フェードアウトさせる 


本機の PCM ( WAV ) 形式で録音したファイルにフェードイン/フェードアウト効果を追加すること 
びでさます。フェードインはファイルの先頭の音量を徐々に上げ、フェードアウトはファイルの最 
後の音量を徐々に下げます。 

A ミち意- 

フェードイン/フェードアウト効果を追加したファイルは元に戻せません。効果を追加する前こ、必ずコンピユー 
夕一などのが部機器に/ くックアップをとってください。 


フェードインさせる 

7. 基本画面で [ MENU / FOLDER ] ボタンを2秒!;^上押します。 

2. [ PLAY ]/[ STOP ]、[ WVtW ] ボタンでフェードインしたいファイルのあるフオルダーを選 
び、 [ REC ] ボタンを押します。 

3. [!◄◄]/[►►!] ボタンを押してフェードインしたいファイルを選びます。 

4. 基本画面で [ MENU / FOLDER ] ボタンを押し 、 [EDIT MENU ] 一 
[FADE IN ] (フエードイン）を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


晒 20 

[EDIT MENU] 
DIVIDE 


FADE 日 UT 


5. [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押してフエードインさせる時間を設定し、 
[ REC ] ボタンを押します。 

1 sec (] 秒）〜8 sec (秒）の範囲で設定でさます。 

「FADE IN EXECUTING ...」（ フエードイン実行中）び表示されます。 


晒 20 

[FADE IN 】 

A 

日 sec 


Note :- 

本機で PCM 録音したファイル外を選択していた場合や] 0秒!;!下のファイルを選択していた場合 、 「CANNOT 
FADE IN ! 円 LE TOO SHORT !」 （このファイルはフエードインできません。ファイルび短すぎます。 ） と表示され 
ます。 
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第 8 章編集する 


6. に OMPLETED ] (完了）の画面が表示されたら、 [ PLAY ]/ に TOP ] ボタ 
ンを押して [ AUDITION ] (試聴）を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 

フェードイン効果を追加した状態のフアイルび再生されます。 


7 . 試聴した内容で保存する場合は、 [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押してに AVE ] を選び、 [ REC ] ボタ 
ンを押します。 

フェードイン効果のついたファイルび元のファイルに上書さされます。 

ファイルを上書さ保をしない場合は、 [ CANCEL ] を選び、 [ REC ] ボタンを押してください。 

Note :- 

内蔵メモ U - (または microSD 力ード）に空さの容量びない場合は、ファイルをフエードイン/フエードアウトで 
さません。 


[ AUDITION ] (試聴） 

フェードイン効果を追加した状態で冒頭部分を最長 
約] 0秒間試聴でさます。 

[ SAVE ] (上書保を） 

フェードイン効果を確定します。確定後はフェード 
イン前の状態に戻すことびでさません。 

に ANCEL ] (胁肖） 

フェードイン効果を取消します。 


晒 20 

[COMPLETED] 


四 DITI 日回 


CANCEL 


フェードアウトさせる 

操作手順はフェードインと同じですので、「フェードインさせる」 （71 
ページ）をご覧ください。 ただし、フェードアウトの場合は、手順 4 で 
[FADE IN ] ではなく [FADE OUT ] を選んでください。 


晒 20 

[EDIT MENU] 
DIVIDE 
FADE IN 



POCKETRAK C 24 取扱説明書 





第 8 章編集する 


インデックスを付ける/消去する 


インデックスを付けると、再生時に頭出し操作びでさますので、聞さたい位置をすばやく探すこと 
びできます。 LINE ( L ) フオルダ ー、 MUS に ( M ) フオルダー、ごみ箱（砸）フオルダーのファイルに 
は、インデックスを付けることはでさません。 

インデックスを付ける 

録音中、録音一時停止中または再生中、インデックスを付けたい位置で側面にある [ ALC / 

DELETE ] ボタンを巧します。 

[INDEX SETTING ...」 （インデックス記録中…）び表示され、その箇所にインデックスび付きます。 

Note :- 

-インデックスを付けたあとち、録音または再生は続をますので、同様の操作で別の箇所にインデックスを付けるこ 
とびでさます。 

-インデックスは]ファイルに最大3日ヶ所付けることびできます。3目ヶ所を超えると 「INDEX FULL !」 （イン 
デックスび一杯です）と表示され、記録されません。 

-インデックスを付けたファイルをファイル分割するとインデックスは消去されます。 


インデックスを消去する 


7. 基本画面で [ MENU / FOLDER ] ボタンを2秒!;^上押します。 


2 . [ PLAY ]/[ STOP ]、[ WWW ] ボタンでインデックスを消去したいファイルのあるフオル 
ダーを選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


义 [ WWW ] ボタンを押して、インデックスを消 
去するファイルを選び、側面にある [ ALC / 
DELETE ] ボタンを2秒!; Lb 押します。 


ファイル総数 
ファイル番号 


fmli 

fM] 
JB 3 t®H 

3 

301JAV 

. D 

laiBimn ドロ 

因 2/E 
091102_0- 

L. 

0.00 .00 □〇邮 10 
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第 8 章編集する 


[ PLAY ]/ に TOP ] ボタンを押して [ INDEX ] を選び、 [ REC ] ボタンを押 
します。 


晒 皿 

[DELETE MENU] 
FILE 
FOLDER 


EMPTY RECYCLE BIN 


S. [!◄◄ ]/[►►!] ボタンを押して [ DELETE ] を選び、 [ REC ] ボタンを押 
します。 

[ DELETING..J (消去実行中…）び表示され、インデックスび消去さ 
れます。 


邮 面 

[DELETE INDEX] 
091102_231 2. m 
DELETE ALL 
INDEX 

CANCEL IMRR 


Note :- 

-インデックスを消去してち音声は消去されません。 

-ファイル内の個別のインデックス消去はでさません。ファイル内のすべてのインデックスを消去します。 
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_ 第 8 章編集する 

プレイリスト機能 （ MUSIC フォルダーのみ） 

本機にはあらかじめ己つのプレイ U ストファイル P ] 〜己 ( PUST ] 〜己 . M 3 U ) び用意されており、 
MUSIC ( M ) フォルタ'一内のお好みの曲をプレイ U ストに登録することによって、ご希望の順番で再 
生でさます。 

プレイリスト機能を使う前に、コンピューターを使って MUS に ( M ) フォルダーに音芦ファイル 
(曲）を輯送しておいてください。 

豚「コンピューターに接続する」 （94 ぺージ） 

「ファイルとフォルダーについて」 （9 巨ぺージ） 

プレイリスト （ P 1 〜日）にファイルやフ ォルダーを 登録する 

7. 基本画面で [ MENU / FOLDE 刊ボタンを2秒上押して、 [ PLAY ]/[ STOP ]、[ WWW ] ボ 
タンで [ M ] フォルダーを選び、 [ REC ] ボタンを押します。 

2. [ PLAY ]/[ STOP ]、[ W ]/[ W ] ボタンを押して、プレイリストへ登録したいファイルまたは 
フォルタ'一を選択した状態で、 [ REC ] ボタンを2秒上押します。 

3 . [WWW] ボタンを押して、登録したいプレイリスト 
( PLAYLIST 1〜已のいずれか）を選び、 [ REC ] ボタンを押しま 
す。 

選択したプレイ U ストにファイルまたはフォルタ'一び登録されます。 

Note :- 

- ] つのプレイ U ストにつき、99ファイル登録できます。 

-プレイ U スト （ P ] 〜日）は削除することびできません。 

-プレイ U スト （ P ] 〜已）はコンピューターで編集しないでください。 

プレイリスト （ P 1 〜日）の再生順を変更する 

7. 基本画面で [ MENU / FOLDE 刊ボタンを2秒上押して、 [ PLAY ]/ 

[ STOP ]、[ N ^]/[^ H ] ボタンで [ PI ] 〜 [ P 己]フォルダーを選び、 

[ REC ] ボタンを押します。 

選択したプレイ U ストび U スト表示されます。 

2 . [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して再生順を変更したいファイルを選び、 

[ REC ] ボタンを2秒上押します。 


晒 20 

恒 PLIST1.M3U 脚 
卜 J^OI MUSICl.m が 
- 主 BOMSlIfajUbllmM 
h 03 MUS に 3.m が 


邮 面 

[ADD TO PL 叫 LET] 
m ITEM TO 
PLAYLIST # 
a 2 3 4 日 


8 


編集する 
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第 8 章編集する 


义 


[PLAY]/[STOP] ボタンを押して [ORDE 刊（曲慣変更）を選び、 [REC] 
ボタンを押します。 


晒 


[EDIT PLAYLIST] 


DELETE PLAYLIST 


4. [PLAY]/[STOP] ボタンを押して選択したファイルを再生したい順番 
の位置に移動します。 

選択中のファイルのアイコンび今に変わります。 


S. [REC] ボタンを押します。 

プレイリストの再生順び変更されます。 



03 MUSIC 3.111 が 


プレイリスト （ P 1 〜 曰）のファイルを 1 件消去する 

プレイ U ストに登録されているファイルの登録を消去します。ただし、プレイ U スト内のファイル 
を消去してを、元となるファイルは消去されません。 


7. 基本画面で [MENU/FOLDE 刊ボタンを2秒!^ソ上押して、 [PLAY]/ 
[STOP]、[WWW] ボタンで [PI] 〜 [P 引フオルダーを選び、 
[REC] ボタンを押します。 

選択したプレイリストび U スト表示されます。 

2. [PLAY]/[STOP] ボタンを押して消去したいファイルを選択した 状態 
で、 [REC] ボタンを2秒じ(上押します。 


晒 2 日 

恒 PL に T1.M3U 脚 
卜 日 1 MUSICl.m 咕 


LJ^ 旧 MUSIC3 . 即 3 


3. [PLAY]/[STOP] ボタンを押して [DELETE] (消去)を選び、 [REC：] ボタ 
ンを押します。 


4. [!◄◄ ]/[►►!] ボタンを押して [DELETE] (消去）を選び、 [REC] ボタン 
を押します。 

選択したファイルびプレイ U ストから消去されます。 


晒 20 

[EDIT PLAYLIST] 
ORDER 

ealaia 

DELETE PL 叫 LIST 
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第 8 章編集する 


プレイリスト （ P1 〜日）のファイルを全件消去する 

プレイ U ストに登録されているすべてのファイルの登録を消去します。ただし、プレイ U スト内の 
ファイルを消去してを、元となるファイルは消去されません。 


7. 基本画面で [ MENU / FOLDE 刊ボタンを2秒上押して、 [ PLAY ]/[ STOP ]、[ WWW ] ボ 
タンで [ P 1] 〜 [ P 引フオルダーを選び、 [ REC ] ボタンを押します。 

選択したプレイ U ストび U スト表示されます。 

2. [ REC ] ボタンを2秒じ(上押します。 


3. [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して [DELETE PLAYLIST ] (プレイリス 
卜消去）を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


晒 20 


[EDIT PLAYLIST] 
ORDER 
DELETE 



4. [WWW] ボタンを押して [ DELETE ]( 消去）を選び、 [ REC ] ボタン 
を押します。 

プレイ U スト内のすべてのファイルびプレイ U ストから消去さ 
れ、 "No File " と表示されます。 


晒 20 

[DELETE ALL] 
PLI3T1.M3U 
DELETE ENTIRE 
PLAYLIST 
CANCEL Bam 
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^ 第 9 章消まずる_ 


ごみ箱 （RECYCLE BIN ) について 


ごみ箱機能びオンのときに本機で消去したファイルは、一時的にごみ箱（砸）フォルダーに移動し、 
必要なとさに元に戻すことびでさます。ごみ箱機能びオフのとさにファイルやフォルダーを消去す 
ると、データは完全に消去され、元に戻すことびでさません。誤消去防止のために、ごみ箱機能を 
オンにすることをおすすめします。 

ただし、ごみ箱フォルダーを空にしないと記憶容量び増えません。メモリーの記憶容量びない場合 
は、次の録音びできない状態になりますので、定期的にごみ箱を空にすることをおすすめします。 

Note :- 

ごみ箱フォルダーの最大ファイル数は]99ファイルです。ごみ箱フォルダーびいっぱいでファイルをごみ箱に移動 
でさない場合は、ごみ箱フォルダー内のファイルを元のフォルダー内に戻す （80 ページ）か、ごみ箱フォルダーを 
空にしてください（日]ページ)。 


ごみ箱機能を設定する 

7. 基本画面で [ MENU / FOLDE 刊ボタンを押し、 [ PLAY ]/ に TOP ] ボタ 
ンで [COMMON MENU ] 一 [RECYCLE 巨 IN ]( ごみ箱機能）一 [ ON ] 
を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 

ごみ箱機能び設定されます。 

2. [ MENU / FOLDER ] ボタンを2回押すと、基本画面に戻ります。 


晒 20 


。が匿 BIN ] 


阻 


Note :- 

-ごみ箱フオルダーに移動できるのは、 M に （ A 〜 D ) および LINE ( L ) フオルダーのファイルのみです。 
MUSIC ( M ) フオルダーのファイルは、ごみ箱機能設定びオン/オフにかかわらず、ごみ箱フオルダーに移動しま 
せん。ファイルを消去すると、本機から完全に消去されます。 

-本機内蔵メモ U —または microSD カードを初期化した場合は、すべてのファイルび消去されます （ ごみ箱フオル 
ダーに移動しません）。ごみ箱にあるファイルちすべて消去されます。 

-ごみ箱機能びオンのときにファイルを削除してち、録音残時間表示は増えません。 
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第 9 章消去する 


ごみ箱フォルダーの表示について 

基本画面で [ MENU / F 日 LDE 刊ボタンを2秒！; I 上押して、 [ PLAY ]/[ STOP ]、[ WWW ] ボタ 
ンでごみ箱（窗）フオルダーを選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


-ファイルびない場合 -ファイルびある場合 


ごみ箱フオルダー巧のファイル番号/ 
ファイル據数 

消去前に巧巧されていたフォルダー 
消去前のファイル番号 


晒 20 

砸日/日 
N0 Dm! 


晒 20 

砸 1/31- 

日 RIG 川 AL: 因 - 
FILE N0 ： 003- 
003ft_ 091102 .0217. 


ごみ箱に移動したファイルのファイル名は自動的に変更されます（100ページ)。 


ごみ箱フオルダー内のファイルを再生する 

7. 基本画面で [ MENU / FOLDER ] ボタンを2秒!;^上押します。 

2 . [ PLAY ]/[ ST 0 P ]、[ W ]/[ W ] ボタンでごみ箱（窗）フオルダーを選び、 [ REC ：] ボタンを 
押します。 

义 [!◄◄]/[►►!] ボタンを押してファイルを選び、 [ PLAY ] ボタンを押し 
ます。 

選択したファイルび再生されます。 


晒 

laiBl 44.1k 16bit 

砸 2/31 ► 

004091102_021 7. 

L 1111111111.., I.D 

RIIMIIIMI .1.D 


00001 


日 0:00:02 
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第 9 章 消去する 


ごみ箱フオルダー内のフアイルを元に戻す 


7. 基本画面で [ MENU / FOLDER ] ボタンを2秒!;|上押します。 

2. [ PLAY ]/[ STOP]、[W ]/[►►!] ボタンでごみ箱（砸）フオルダーを選び 、 [RE ロボタンを 
押します。 


义 [ WWW ] ボタンを押して、元に戻すファイルを選び、側面にあ 
る [ ALC / DELETE ] ボタンを2秒!;^上押します。 


晒 20 

砸 1/31 

日 RIG 川 AL : 因 
FILE N0 : 邮 3 
003ft_ 091102_021 7. 


4. [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して [ RESTORE 1円 L 曰(一件戻す）を選 
び、 [ REC ] ボタンを押します。 


晒 20 


[RECYCLE B 川】 



EMPTY 


5. [WWW] ボタンを押して [ RESTORE ] (戻す）を選び、 [ RE ロボ 
タンを押します。 

「 RESTORING ...」 （ごみ箱からファイルを戻しています…）一 「FILE 
REST 日 RED 」 （ファイルを戻しました）画面び表示され、ファイルび 
元のフォルダーに戻ります。 


晒 20 

FILE RESTORED 

ma 


Note :- 

-ごみ箱内のファイルを元に戻した場合、ファイル名び変わり、元のフオルダーの最後尾に復元されます 
(100ぺージ)。 

- 「FOLDER FULL !」 （フオルダーび一杯です。ファイルを戻せません）と表示された場合は、元のフオルダーの 
ファイル数び制限数に達しています。ファイルを消去して空を容量を増やしてください。 


6. もう一度 [ REC ] ボタンを押します。 
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第 9 章消去する 


ごみ箱フオルダーを空にする 

A ミち意 - 

ごみ箱を空にすると、ごみ箱内のファイルは完全に內蔵メモリーまたは microSD 力ードか5削除されます。元に 
戻すことはできませんので、空にする前に、必要なデータはコンピューターなどのが部機器にバックアップをとつ 
て < ださい。 


実行する前に内蔵メモリーと microSD カードのどちらび選択されているかを必ず確認してください。 

7. 基本画面で [ MENU / FOLDER ] ボタンを2秒!^ソ上押します。 

2 . [ PLAY ]/[ STOP ]、[ WWW ] ボタンでごみ箱（晒 1) フオルダーを選び、 [ REC ：] ボタンを 
押します。 


3. 側面にある [ ALC / DELETE ] ボタンを2秒!;!上押します。 

4 . [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して [ EMPTY ] (空にする）を選び、 [ REC ] 
ボタンを押します。 


S. [!◄◄]/[►►!] ボタンを押して [ EMPTY ] を選び、 [ REC ] ボタンを押し 
ます。 


晒 20 


化 端巧[端】 


晒 20 

[RECYCLE B 川】 
EMPTY 

RECYCLE BIN 
CANCEL 亞团 ii 


「 EMPTYING ...」 （ごみ箱を空にしています...）と表示されたあと、 
「 N 日 DATA !」 （ごみ箱は空です）び表示され、ごみ箱び空になりま 
す。 



砸0/0 


20 

阻 m 


N0 Dm! 


Note :- 

-ごみ箱フオルダーにファイルび多くたまると、動作び低下するおそれびあります。定期的にごみ箱を空にすること 
をおすすめします。 


-1ファイル単位でのごみ箱からの消去はでをません。 
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第 9 章消去する 


ファイルを消去ずる 


フオルタ'一内のファイルを]つ選んで消去します。 


A ミち意 - 

-ごみ箱機能びオフの場合 （78 ぺージ)、一度消去したファイルは元に戻すことができませんので、消去前に必ず 
ファイル内の録音内容を確認してください。 

-操作前に電池の残量び巧分にあることを確認してください。 


7. 基本画面で [ MENU / FOLDER ] ボタンを2秒!^ソ上押します。 

2 . [ PLAY ]/[ STOP ]、[ WWW ] ボタンで消去するファイルのあるフォルタ'-を選び、 [ REC ] 
ボタンを押します。 

3. [!◄◄ ]/[►►!] ボタンを押して、消去したいファイル番号を選び、側面にある [ ALC / DELETE ] 
ボタンを2秒!^ソ上押します。 


4. 


[ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して [ FIL 曰を選び、 [ REC ] ボタンを押し 
ます。 


晒 20 

[DELETE MENU] 

im 

FOLDER 

INDEX 

EMPTY RECYCLE BIN 


5 . [ DELETE 円 LE ](1 件消去）画面が表示されたら、 [ WWW ] ボタ 
ンを押して、 [ DELETE ] (消去）を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 

「 DELETING 」 （消去実行中…）び表示され、ファイルび消去されま 
す。 


晒 20 

[DELETE FILE 】 

日引 1 の J 日日日 . MP3 

CANCEL 1MRR 


Note :- 

-消去を実行しないときはに ANCEL ] を選択し、 [ REC ] ボタンを押します。 

-消去実行中は、取り消しはでをません。 


POCKETRAK C 24 取扱説明書 












第 9 章消去する 


ごみ箱機能を日 N に設定している場合は、ファイルはごみ箱に移動さ 
れます。 「 M 日 VED TO RECYCLE BIN 」 （ごみ箱に移しました）と表 
示されますので [0 のを選び、 [ REC ] ボタンを押してください。 


晒 20 

MOVED TO 
RECYCLE BIN 

ma 


Note :- 

「 RECYCLE 日 IN FULL !」 （ごみ箱び一杯です）と表示された場合は、ごみ箱フォルダーのファイルび一杯になって 
います。ごみ箱を空にしたあとで、ファイルを消去してください。 


フオルダーを消去する 


フォルダー内の全ファイルを消去します。 

A ミち意 - 

-ごみ箱機能びオフの場合 （78 ぺージ)、一度消去したフォルダー内のファイルは元に戻ずことびできませんので、 
消去前に必ずフォルダー内の録音内容を確認してください。 

-操作前に電池の残量び充分にあることを確認してください。 


操作手順はファイルの消去と同じですので、「ファイルを消去する」 （82 ページ）をご覧ください。 

ただし、フオルダーの場合は、手順4で [ FILE ] でなく [ FOLDER ] を選んでください。 

Note :- 

MUS に ( M ) フオルダーのヴブフオルダー(97、99ぺージ）は消去できません。本機をコンピューターに接続し、 
コンピューター上で消去してください。 
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第 9 章消去する 


本機内蔵メモリー /microSD 力ー ドを初期化ずる（全データの消去） 

初期化すると、ごみ箱機能びオンの場合でをすベてのファイルび完全に消去されます。 

また、市販の microSD カードを本機ではじめて使う場合を、初期化び必要です。 

A ミち意 - 

-一度消去したファイルは元に戻すことができませんので、消去前に必ず本機內蔵メモリー/ microSD 力ード巧の 
録音内容を確認してください。 

-大切なデータは、必ずコンピューターなどのが部機器にバックアップをとってください。 

-本機內蔵メモリーを初期化すると、 MANUAL フォルダーび消去されます。必要に応じてむ下のウェブサイトか 
5ダウン□ー ドして<ださい。 
http :// www . yamaha . co . jp / manual / 

-操作前に電池の残量が充分にあることを確認してください。 


7. 基本画面で [ MENU / FOLDE 刊ボタンを押し、 [ PLAY ]/ に TOP ] ボタ 
ンで [COMMON MENU ] 一 [ FORMAT ] を選び、 [ REC ] ボタンを押 
します。 


2 . [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して [INTERNAL MEMORY ]( 内蔵メモ 
U -) または [microSD CARDKmicroSD 力ード）を選び、 [ REC ] 
ボタンを押します。 


义 [ WWW ] ボタンを押して、 [ FORMAT ] (初期化）を選び [ REC ：] ボタンを押します。 

「 FORMATTING ..」 （初期化実行中...）一 「 F 日 RMAT COMPLETED !」 （初期化の完了！）び 
表示され、本機内蔵メモリー（または microSD カード）内の全データび消去されます。 

Note :- 

-初期化を実行しないときはに ANCEL ] を選択し、 [ REC ] ボタンを押します。 

-初期化実行中は、取り消しびでをません。 


4 . [ MENU / FOLDE 刊を2回押します。 

基本画面に戻ります。 


晒 20 

[COMMON MENU 】 
BOUGHT 
CONTRAST 
RECYCLE BIN 


MENU RESET 


晒 20 

[FORMAT] 
microSD CARD 
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タイマー予約を設定する 

あらかじめ設定した時間に、マイク録音したり、ファイルの再生やビープ音を鳴らしたりすること 
びでさます。タイマー予約の前に現在の曰時び設定されていることを確認してください （89 ペー 
ジ)。 

7. 基本画面で [ MENU/FOLDE 刊ボタンを押し、 [ PLAY ]/ に TOP ] ボタ 
ンで [COMMON MENU ] 一 [TIMER & ALARM ] を選び、 [ REC ] ボ 
タンを押します。 


2. [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して、設定する項目を選び、 [ REC ] ボタ 
ンを押します。 

選択した項目の設定画面に移動します。各項目の設定方法は、8己〜 
87ページをご覧ください。 


■ SET (設定） 

[ PLAY ]/ に TOP ] ボタンを押して、 [ ON ] または [ OFF ] を選び、 [ REC ] 
ボタンを押します。 

OFF : タイマーを実行しません。 

ON : タイマーを実行します。 


■ REPEAT (繰り返し） 

[ PLAY ]/ に TOP ] ボタンを押して、 [ ONCEKl 回）、 [ DAILY ] (毎日）、 
[ WEEKLY ] (毎週）を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 

ONCE (] 回）： 指定時刻に]回だけ予約録音（再生）します。 

DAILY (毎日）： 指定時刻に毎日予約録音（再生）します。 

WEEKLY ( 毎週）：指定した曜日の指定時刻に予約録音（再生）し 
ます。 


晒 20 

[COMMON MENU 】 
BEEP SOUND 
REC LED 
D 占 TE a TIME 


AUTO OFF 


晒 

2 日 ' 

[TIMER] 

1/2 

SET :皿 


REPEAT：ONCE 


START : 〇:〇〇 


END : 〇:〇〇 


ACTION：RECORD 



晒 20 

[SET] 


晒 20 

[REPEAT] 

111 

DAILY 

WEEKLY 


第 10 章タイマー機能を巧う 


10 


タイマ—機能を使う 
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第 10 章タイマー機能を使う 


■ WEEKLY ( 毎週）の設定 （ REPEAT (繰り返し）で [ WEEKLY ] を選択 
した場合のみ） 

7. [ PLAY ]/[ ST 0 P ]、[ WVtW ] ボタンを押して、希望の曜日を選 
び、 [ REC ] ボタンを押して、チェックを入れます。 

SUN : 日曜日 M 0 N : 月曜日 TUE : 乂曜日 WED : 水曜日 
THU : 木曜日 FRI : 金曜日 SAT : ± 曜日 STORE : 確定 


Note :- 

曜曰は複数指定でさます。 


2. [ PLAY ]/[ ST 0 P ]、[ W ]/[►►!] ボタンを押して、 [ STORE ] (確定）を選び、 [ REC ] ボタンを押 
します。 



201 

[WEEKLY] 

因 "SUN 

□ MON 

□ THU 

な励 

□ TUE 

□ SAT 

□ WED 

STORE 


■ STARK 開始時間）の設定 

[WWW] ボタンを押して、「時」：「分」を選択し、 [PLAY]/ 
[STOP] ボタンを押して数値を変更したあと、 [REC] ボタンを押しま 
す。 


晒 20 

[START TIME] 
旧:日日 


■ END (終了時間）の設定 

[WWW] ボタンを押して、「時」：「分」を選択し、 [PLAY]/ 
[STOP] ボタンを押して数値を変更したあと、 [REC] ボタンを押 
します。 

Note :- 

開始時間から終了時間までの設定可能時間は最大] 2時間です。 


晒 20 

[END TIME] 

旧:日 3 


■ ACTION (動作）の設定 

[PLAY]/[ST0P] ボタンを押して、 [PLAY] (再生）または [RECORD] 
(録音）を選び、 [REC] ボタンを押します。 

PLAY (再生）： タイマーの設定時刻になると、 つアイ) レの再生 

を開始します。 

RECORD (録音）： タイマーの設定時刻になると、録音を開始しま 
す。 


晒 

[ACTION] 


飄 RD 


20 
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第1〇章タイマー機能を 使う 

■ SOURCE ( 再生元）の設定 （ ACTION で [ PLAY ] を選択した場合のみ） 

7. [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して、旧 EEP ] (ビープ音）または [ FILE ] 

(ファイル再生）を選びます。 

BEEP ： ビープ音を鳴らします。 

FILE : 選択したファイルを再生します。 

[FILE] を選ぶとファイルー覧画面に切り換わります。再生したいファ 
イル（プレイ U スト内、ごみ箱内のファイルを除く）を選択してくだ 
さい。 

Note :- 

ファイルー覧画面を表示中に [ MENU / FOLDER ] ボタンを2秒な上押すと、内蔵メモ U - と microSD 力ードを切 
り換えることびでさます。 

2 . [ PLAY ]/[ STOP ]、[ WWW ] ボタンを押して、 [ STORE ] (完了）を選び、 [ REC ] ボタンを押 
します。 

■ REC MODE ( 音質）の設定 （ ACTION で [ RECORD ] を選択した場合 
のみ） 

[PLAY]/[STOP]、[WWW] ボタンを押して、録音モードを選 
び、 [REC] ボタンを押します。 


■ FOLDER (録音先）の設定 （ ACTION で [ RECORD ] を選択した場合の 
み） 

[PLAY]/[STOP]、[W]/[►►!] ボタンを押して、録音するフオル 
ダーを選び、 [REC] ボタンを押します。 

M に _A_SD 〜 MIC_D_SD へ録音する場合はあらかじめ本機に 
microSD カードをセツトしてください。 



晒 20 

[PL 叫 SOURCE] 

Esa 

FILE 


10 


タイマ—機能を使う 
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第 10 章タイマー機能を使う 


■ TIMER ( タイマー設定）の完了 

7. [ PLAY ]/[ ST 0 P ] ボタンを押してに TOR 曰（完了）を選び、 [ REC ] ボタ 
ンを押します。 

登録したタイマーの設定内容び確定し、に 0MM0N MENU] (共通設 
定）画面に戻ります。 

2. [ MENU / FOLDER ] ボタンを2回押します。 

基本画面に戻ります。 

Note :- 

-カレンダー設定び初期化された場合、すべてのタイマー設定は OFF になります。 

-次のよラな理由によりタイマー予約録音（再生）び正しくでさないことびあります。 

-本機内蔵メモリー（または microSD カード）の残容量び少なく、指定した時間分のタイマー予約録音びでき 
ない場合 

- microSD 力ードのファイル（再生）またはフォルダー(録音）を指定している状態で、 microSD 力ードび 
入っていない場合 

-録音ファイル数の上限 （199) を超えた場合 

-コンピューターなどと接続していて、タイマー開始時刻になってを動作でをない場合 
-タイマー録音中 （ 再生中）に、電池/電源び切れた場合 
-何らかの理由により、タイマーび動作しなかった場合は、下記の設定になります。 

繰り返しの設定び [ ONCEKl 回）でタイマー録音に失敗した場合、タイマーは OFF になります。 

繰り返しの設定び [ DAILY ] (毎日）、 [ WEEKLY ] (毎週）でタイマー録音に失敗した場合、タイマーは継続して 
ON のままです。 


晒 20 

[ TIMER ] 2/2 
REC MODE：PCM 
44.1 kHz 1 化け 
FOLDER：MICJ 

amaa cancel 


88 
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11 章環境設定 


曰付と時間を設定しておくことで、「録音した年月曰と時間」の情報びファイルごとに自動で記録さ 
れます。また、ファイル名に録音曰時の情報び入りますので、正確に曰時設定をしておくことをお 
すすめします。 

7. 基本画面で [ MENU/FOLDE 刊ボタンを押し、 [ PLAY ]/ に TOP ] ボタンを押してに OMMON 
MENU ] を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 



晒 

[ MENU 】 

TUNER 
METRONOME 
REC MENU 
PL 叫 MENU 



2 . [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して [DATES TIM 日を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 



晒 

じ 


COMMON MENU ] 
BEEP SOUND 
REC LED 

_ 

TIMER & ALARM 
AUTO OFF 



义 [ PLAY ]/[ STOP ] ボタンを押して西暦を変更し、 [►►!] を押します。 



晒 面 


晒 面 

[DATE & TIME ] 


[DATE & TIME 】 

fflI . NOV . 2 


2009.1 ffl . 2 

24 H 3:41 


24 H 3:41 


使用環境や条件にあわせて、本機を快適にお使いいただくための環境設定びでさます。 

カレンダー（現在の日付と時間）を設定する 
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第 11 章環境設定 


4 . 同様に月、曰、24/12時間表示切換 （24 H ， AM / PM )、 時、分を設定し、 [ REC ] ボタンを押し 
ます。 

カレンダーび設定されます。 

5 . [ MENU / FOLDER ] ボタンを2回押します。 

基本画面に戻ります。 


ビープ音を設定ずる 


ボタン操作時や誤操作を警告するとさなどに、ビープ音を鳴らすことびでさます。 


7 . 基本画面で [ MENU / FOLDE 刊ボタンを押し、 [ PLAY ]/ に TOP ] ボタ 
ンで [COMMON MENU ] 一 [BEEP SOUND ] を選び、 [ REC ] ボタン 
を押します。 


晒 


20 

COMMON MENU 】 



REC LED 
D 占 TE a TIME 
TIMER & ALARM 
AUTO OFF 


2 . [ PLAY ]/ に TOP ] ボタンで [ ON ] を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 


晒 20 

[BEEP SOUND ] 
OFF 


义 


[ PLAY ]/[ STOP ] ボタンでお好みの音量を選び、 [ REC ] ボタンを押し 
ます。 

ビープ音（ピッ）を解除する場合は、手順2で [OFF] を選択してくだ 
さい。 

H に H : 音量大 

MIDDLE : 音量中 
LOW : 音量ル 


晒 20 


…配™ E 】 


LOW 
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オートパワーオフを設定する 


電源びオンの状態で設定した時間本機を使用しなかった場合や、ピッチの測定を開始した状態で、 
設定した時間操作しなかった場合、自動的に電源び切れる機能です（録音中、 VAS 録音で録音待機 
中、再生中、メト□ノーム使用中を除く）。 

7 . 基本画面で [MENU/FOLDE 刊ボタンを押し、 [PLAY]/ に TOP] ボタ 
ンで [COMMON MENU] 一 [AUTO OFF] を選び、 [REC] ボタンを 
押します。 


2. [ WWW ] ボタンを押して、才ートパワーオフが機能する時間を 
選び、 [REC] ボタンを押します。 

O(OFF) 〜 ] 己 （1 己分） 


1分単位で設定でさます。 

才ートパワーオフ機能を解除する場合は、 [OKOFF) に設定してくださ 
い。 


バックライトを設定ずる 


ボタンやスイッチを押すごとに画面のバックライトび点なする機能です。 

7 . 基本画面で、 [MENU/FOLDE 刊ボタンを押し、 [PLAY]/[STOP] ボ 
タンで [COMMON MENU] 一 [BACKLIGHT] を選び、 [REC] ボタン 
を押します。 



CONTRAST 
RECYCLE BIN 
FORMAT 
MENU RESET 


晒 20 

[COMMON MENU 】 
BEEP SOUND 
REC LED 
DATE a TIME 
TIMER & ALARM 


四 TOFF 


晒 20 

い UT 日 OFF] 

15 min 

0 1 日 
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2. [ PLAY ]/ に TOP ] ボタンを押して、バックライトを点灯させたい時間 
を選び、 [ REC ] ボタンを押します。 

OFF : 点なしません 

已 sec : 日秒間点な 

1已 sec : 15秒間点な 

ALWAYS ON :常時点な 


Note :- 

電池残量び少ない場合はノ（ックライトび点灯しないことびあります。 


コントラストを調整する 

画面のコントラストを ]0 段階で調節する機能です。 

7 . 基本画面で、 [ MENU / FOLDE 刊ボタンを押し、 [ PLAY ]/ に TOP ] ボ 
タンで [COMMON MENU ] 一 [ CONTRAST ] を選び、 [ REC ] ボタン 
を押します。 


2. [WWW] ボタンを押してコントラストの濃淡を調節し、 [ REC ] 
ボタンを押します。 

L (淡）：]〜 H (濃）：]0 


晒 20 

[COMMON MENU 】 
BOUGHT 

RECYCLE BIN 
FORMAT 
MENU RESET 


晒 ： 

[ CONTRAST ] 
CONTRAST 5 

L [■■■■■ ] H 


晒 20 

[ BOUGHT ] 

OFF 



ALWAYS ON 
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メニュー設定を初期化する 


本機の設定を初期化すると、メニュー設定（カレンダー設定を除く）びお買い上げ時の状態に戻り 
ます。 

Note :- 

メニューを初期化してち本機内蔵メモリー、 microSD カード内のデータは消去されません。本機内蔵メモリー、 
microSD カードの初期化は84ページをご覧ください。 


操作： 

基本画面で、 [MENU/FOLDE 刊ボタンを押し、 [PLAY]/ に TOP] ボ 
タンで [COMMON MENU] 一 [MENU RESET] 一 [YES] を選び、 
[REC] ボタンを押します。 

初期化を行なわないとさは、 [CANCEL] を選択してください。 


バージョンを確認する 


本機のファームウェアのノ（ージョンを確認する機能です。 

操作： 

基本画面で [MENU/FOLDE 刊ボタンを押し、 [PLAY]/[STOP] ボタ 
ンで [COMMON MENU] 一 [VERSION] を選び、 [REC] ボタンを押 
します。 

ファームウェ 了の) (ージヨンび表示されます。 


晒 20 

[ VERSION ] 
Verl.OO 


晒 


20 


[MENU RESET ] 
CANCEL 

陋 


環境設定 
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第 12 章コンピユーターにお続して巧う 


本機とコンピューターを接続することで、本機内蔵メモ U —や microSD カードに保をされた音声 
ファイルをコンピューターに取り込むことびできます。取り込んだファイルは Windows Media 
円 ayer や iTunes などを使って再生したり、付属の DAW ソフトウェアに ubase AI」 を使って編 
集したりすることびでさます。また、コンピューターから音声ファイルを本機に転送し再生するこ 
とをでさます。 


Note :- 

お使いの 0 S やバージョンによりメニュー名やボタン名などび異なる場合びあります。また本書の説明では 
Windows XP/Windows Media Player 11 を使用しています。 


コンピューターの動作環境 


コンピューターの動作環境については、入門編をご覽ください。 

豚入門編一「コンピューターの動作環境」 （29 ぺージ） 


コンピューターに接続する 


7. US 目端子を本機から出します。 

2. 本機の電源がオフになっていることを確認し、 US 目端子をコンピューターに接続します。 

コンピューターか5取り外す 


■ Windows : _ 

7. 画面ち下のタスクバーの!^をクリックし、 

[ US 目大容量記憶装置デバイスードライブを 
安全に取り外します]をクリックします。 

2. ちのメッセージが表示されたら、本機をコン 
ピューターから取り外します。 

■ Macintosh : 

7. デスクトップに表示されている本機のドライブアイコン [ PRC 24] または [ PRC 24 SD ] を、ド 
ラッグ&ド□ップでゴミ箱に移動します。 

2. デスクトップから本機のドライブアイコン [ PRC 24] または [ PRC 24 SD ] が消えたら、本機を 
コンピューターから取り外します。 
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トラブルシューティング （Windows Vista / XP ) 


本機びコンピューターに認識されない場合は、下記をご確認ください。 

■ Windows Vista 

本機びコンピューターに接続した状態で、下記の確認作業を行なってください。 

7 . [スタート]メニューの「コンピュータ」アイコンの上でちクリックし、表示されるメニューから 
[ プ□パティ]を選択して [ システム]画面を開さます。 

2.[ デバイスマネージャ]をクリックし、表示されるユーザーアカウント制御画面から[続行]を選 
択して [ デバイスマネージャ]画面を開さます。 

义[ディスクドライブ]および[ユニパ'-サルシリアルバスコント□-ラ]を展開し 、 「Yamaha 
Pocketrak USB Device」、「Yamaha Pocketrak SD USB Device 」 および 「 US 目大容量 
記憶装置」のデバイス名が表示されていれば正常です。 

■ Windows XP 

本機をコンピューターに接続した状態で、下記の確認作業を行ってください。 

7 . [スタート]メニュー（またはデスクトップ上)の[マイコンピュータ]アイコンの上でちクリック 
し、表示されるメニューから [ プ□パティ]を選択して [ システムのプ□パティ]画面を開さま 
す。 

2. [八ードウエア]タブ内の[デバイスマネージャ]をクリックしてデバイスマネージャ画面を開さ 
ます。 

义 [ ディスクドライブ]および [USB (Universal Serial Bus ) コント□-ラ]を展開し 、 「Yamaha 
Pocketrak USB Device」、「Yamaha Pocketrak SD USB Device 」 および 「 US 目大容量 
記憶装置デバイス」のデバイス名が表示されていれば正常です。 

デノレ r スマネージャで正しく表示されなかった！5 

下記の手順で確認を行なって < ださい。 

7 . 起動中のアプリケーションはすべて終了させる。 

2. 接続されている他の US 目機器（正しく動作しているマウスやキーボードは除く）はすべて取 
り外して、本機だけを接続する。 

3 . コンピューターに US 目端子が複数ある場合は、別の US 目端子に本機を接続する。 

4 . バスパワー型 US 目八ブを介して本機を接続している場合は、一旦八ブを取り外してコン 
ピューターの USB 端子に直接本機を接続する。 
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ファイルとフオルダーについて 


本機をコンピューターに接続することにより、フォルダー内のファイルの管理びでさます。 
ファイルをコンピューターへ保存したり、コンピューターから本機へ取り込んだりすることびできます。 


7. 本機をコンピューターに接続します。 


2 , [スタート]メニューから[マイコンピュータ]をクリックして開さます。 


本機内蔵メモリーのドライブ名は 
[PRC24] と表示されます。 
microSD カードのドライブ名は本機で 
フオーマツトを行なラと [PRC24SD] と 
表示されます。本機でフォーマットを行な 
わずに使用する場合や、本機に microSD 
カードび入っていない場合は 「U ムーバブ 
ルディスク」と表示されます。 






な I 


3. [PRC24] (または [PRC24SD]) をダブ J レ 
クリックして開さます。 

本機のフォルダーび表示されます。 



Note :- 

本機接続時に、[自動再生]画面び表示された場合、「フォルダを開 
いてファイルを表示する」を還択し [0 K ] をク U ックすると、本機 
のフオルダーを表示させることびでさます。 
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フオルダー内にあるファイルのファイル名の先頭の 
数字によって、昇順（ルさい順）に自動で並べ替え 
られます。 

先頭の数字び「00]〜」、「0]〜」、「1〜」と混 
在している場合は、「00]〜」、「0]〜」、 n 〜」 
の順に優先され並べ替えられます。 

このフオルダー内に2階層までお好みのフオル 
ダー（サブフオルダー）を作成し、アルバムやアー 
ティストごとにファイルを入れることびできます 
(99 ページ)。 

コンピューターから音声ファイルを転送するとさ 
に、同一のファイル名び MUS に ( M ) フオルダー内 
にある場合は、フオルダー内にあったファイルび上 
書をされますのでごを意ください。 


r 

1 

トラック 1 .wma 


r 

2 

トラック 2. wma 


二 

r 

001 

トラック 1 .wma 


r 

002 

トラック 2 .wma 


r 

003 

トラック 3 .wma 


二 

r 

01 

トラック 1 .wma 


r 

02 

トラック 2. wma 


r 

03 

トラック 3 wma 



M フォルダ> 


f 001トラ 


f 002トラ 


f 003 トラ 


f 02トラ 


r 03トラ 


■「ファイル」は下記のいずれかの「フオルダー」に収容され、本機内蔵メモリーまたは microSD 
カードに保巧されています。 

- M に (A 〜 D ) / M に _(A 〜 D)_SD 

本機で録音した音声ファイル （MP3 および WAV 形式）び保をされているフオルタ'一です。 A 〜 
D の4つのフオルダーびあります。 

Note :- 

-ファイルを違ラフオルダー（たとえば A フオルダー内のファイルを B フオルダーへ）に移動しないでください。 
再生でをなくなります。 

-本機で録音した MP 3 または WAV ファイルの名前をコンピューターで変更した場合、 M に ( A 〜 D ) フオルダーに 
戻すと再生できなくなります。ファイル名規則にしたびったファイル名に戻すか（100ページ)、 MUSIC ( M ) 

フオルダーに移動すると再生でさます。 


MUSIC 

音楽ファイルなどコンピューターから転送するファイルを保をするフォルダーです。 

転送して再生可能なファイルは MP3 形式、 WMA 形式のファイルと本機で録音した WAV ファ 
イルです。ファイル名は問いません。 

あらかじめ己つのプレイリスト用ファイル (PLIST 1 〜己 . M3U) び用意されています。 MUS に 
フォルダー内のファイルを各プレイ U ストに登録することで、お好さな順番で再生でさます 
(7 己ページ)。 


先頭の数字の順に並べ替え， 
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• DATA 

ワードやエクセルなどのファイルを入れて本機を USB フラッシュメモ U- や microSD 力ード 
U —ダー/ライター（リムーバブルディスク）として使ラためのフォルダーです。 

Note :- 

-このフォルダーに音声や巧ファイルを入れてち本機では再生でをません。 

-コンピューター接続時のみ確認できます。本機の操作では表示されません。 


LINE(L) / LINE(L)_SD 

外部機器からライン録音したファイルび保をされているフォルタ'一です。 

本機で録音した MP3 ファイルの名前をコンピューターで変更した場合、 LINE(L) フォルタ'一に 
戻すと再生でさなくなります。ファイル名規則にしたびったファイル名に戻すか（100ページ)、 
MUS に (M) フオルタ'一に移動すると再生でさます。 


RECYCLE 

ごみ箱フォルダーです。ごみ箱機能びオンのとさ、本機で消去したファイルびこのフォルタ'一に 
移動されます。ごみ箱フォルダー内のファイルは元に戻すことびでさますので、誤って消去した 
場合などでち安むです。 


- MANUAL 

PDF 形式の本取扱説明書び保をされているフォルタ'一です。 

本機内蔵メモリーをフォーマットするとフォルタ'一び消去されますので、必要に応じてじ(下の 

ウェブサイトからダウン□ードしてください。 

http://www.yamaha.co.jp/manual/ 

Note :- 

コンピューター接続時のみ確認でさます。本機の操作では表示されません。 


Hint :- 

POCKETRAK CX で録音した microSD 力ードのデータを本機で再生するには 

P 0 CKETRAK CX で録音した microSD 力ードのデータは、フオルダー/ファイル構成び異なるので、そのまま本 
機で再生することはできません。いったんコンピューターに microSD 力ードのバックアップをとり、本機でフオー 
マットした microSD 力ードまたは本機内蔵メモ U - に再生したい音声ファイルをコピーしてください。 M に ( A 〜 
D ) フオルダーまたは LINE ( L ) フオルダーで再生したい場合は、コンピューター上でファイル名を本機のファイル名 
規則（100ページ）にあわせて変更すると、本機で再生できるようになります。 
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内蔵メモリー 
( microSD ) 


-i MIC_A (MIC_A_SD) 

i MIC_B (MIC_B_SD) I 

-\ MIC_C (MIC_C_SD) I 

-i MIC_D (MIC_D_SD) I 

LINE (LINE SD)~ 


001 A 0909201200 .MP3 

002A 091221 J045. MP3 


199A 091230 0820. MP3 


001 L 0911221100 .MP3 
002L 0 9112063 0. MP3 


199L 09123 し 0900 .MP3 


MIC ( A 〜 D ) フォルダー: 

マイク録音用フォ j レダーです。 

.会議や講義、楽器演奏など、本機でマイク録 
音した音声ファィルはここに保をされます。 
各フォルダーに最大] 99ファイル記録可能 
です。 

LINE ( L ) フォルダー： 

外部録音用フォルダーです。 

. 外部機器からライン録音した音声ファィルび 
保存されます。 

各フォルダーに最大] 99ファイル記録可能 
です。 


【第1階層1 


MUSIC 


情2階層） 

1- H^PLIST1.M3U ] -h1)1| 
PLIST2.M3U ] —r02] 

‘ PLIST3.M3U 1 


ィ 


厂 PUST4.M3U J 


PLIST5.M3U ] 


Artist 0l 

Artist 02 


Artist 03 


— I Album 0l 
— [Album 02 
— Pa I bum 03 



MUSIC ( M ) フ オルダー： 

音楽再生用フォルダーです。 
各プレイリスト （ PUST ) 

に、最大99ファイル登録で 
. さます。 

1フォルダーにつさ最大 
199ファイル（またはフオ 
ルタ'一）を収納でをます。 
音楽フォルダー内は最大2 
階層までフォルダーを認識で 
さます。 


RECYCLE 


DATA 


MANUAL 
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第 12 章コンピューターに接続して使う 

ファイル名規則について 

本機で録音したファイルには、下記の規則で自動的に名前びつさます。 

なお、本機ではファイル番号やフオルタ'一の種類は表示されません。コンピューターに接続した場 
合に確認でさます。 

001A 091 にしに 00 .MP 弓 

〇 @ 0 〇 0 

〇ファイル番号 （00] 〜199) 

©フオルダーの種類 （ A 〜 D : M に A 〜 D フオルダー 、 L : LINE フオルダー) 

@録音年月曰（年、月、曰：ファイルを録音した曰付） 

©録音時刻（時、分：ファイルの録音を開始した時刻） 

0お張子（ファイル形式： MP 3 録音した場合は MP 3、 PCM 録音した場合は WAV ) 

また、ごみ箱機能を使ってごみ箱に移動したファイルは、下記のようなファイル名に変更されます。 
例： M に_八フオルダーにある "00] A _09] ]2]_] 200 . MP 3" ファイルをごみ箱に移動した 
場合 

001001 A_091 に 1 に 00 .MP3 

〇 Q ® 〇 0 〇 

〇ごみ箱内のファイル番号（001、002、003...というように、ごみ箱に移動された順番でつけら 
れます） 

本機ではファイル番号は表示されません。コンピューターに接続した場合に確認でさます。 
©ファイル番号（ごみ箱に移動する前のファイル番号） 

0元のフオルダー名（ごみ箱に移動する前のフオルダー名） 

0録音年月曰（年、月、曰：ファイルを録音した曰付） 

0録音時刻（時、分：ファイルの録音を開始した時刻） 

〇お張子（ファイル形式： MP 3 録音した場合は MP 3、 PCM 録音した場合は WAV ) 
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音声ファイルをコンピューターに取り込む 


■ Windows: 

7 . 本機をコンピューターに接続します。 

2 . [スタート]メニューから[マイコンピュータ]を開さます。 

3 . [PRC24]( または [PRC24SD]) をダブルクリックして開きます。 

4 . コンピューターに取り込みたいファイルが入っているフオルタ'- (M に _A〜M に _D) を夕'ブルク 
リックして開さます。 

5 . ファイルをコンピューターの任意の場所にコピーします。 

■ Macintosh: 

7 . 本機をコンピューターに接続します。 

2 . デスクトップに表示される本機のドライブアイコン [PRC24]( または [PRC24SD]) をダブルク 
リックして開さます。 

3 . コンピューターに取り込みたいファイルが入っているフオルダー (M に _A〜M に _D) をダブルク 
リックして開さます。 

4 . ファイルをコンピューターの任意の場所にコピーします。 

Hint :- 

コンピューターか5音芦ファイルを本機に転送ずるには 

手順4 ( Macintosh は手順 3) で、転送したい MP 3、 WMA などの音声ファイルを、 [ MUS に]フオルダーにド 
ラッグします。 MUSIC ( M ) フオルダーは音楽ファイルなどコンピューターから転送するファイルを保をするフオル 
ダーです。 

M に ( A 〜 D ) フオルダーや UNE ( L ) フオルダーに転送する場合は、ファイル名規則（100ぺージ）にしたびって、 
ファイル名を変更してください。ファイル名規則にしたびっていないファイルは MUSIC ( M ) フオルダーな外では再 
生でさません。 


音声ファイルを CD に書さ込む 

本機で録音した音声ファイルを Windows Media Player で CD に書き込むことびできます。 
Windows Media 円 ayer の入手方法の詳細は Microsoft 社のホームーページをご覧ください。 
http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/ 

Note :- 

-本書の説明では Windows XP/Windows Media 円 ayeM ] を使用します。 

- CD の書き込みには、書き込みび可能なドライブに D - R/RW ドライブなど）び必要です。 
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7.[ スタート]メニューから [ すべてのプ□グラム] 一 [Windows Media Player] をクリックして 
Windows Media Player を起動します。 

2. [書さ込み]メニューをちクリックし、 [ オーディオ CD] または [ データ CD] をクリックして選びま 
す。 


[才ーデイオ CD ] 

CD - DA 形式に変換して CD - R / RW に書き込みます。 CD - R 対応のコンポや力ーオー 
ディ オなどで再生でさます。 

[ データ CD ] 

本機で録音した形式（ MP 3、 PCM ) のまま CD - R / RW に書き込みます。 ] ンピユー 
夕一上で再生でをますび、 一般のオーディオ機器では再生でをません。 


_ r もクリック I 


> で翁 

■ .1 化が卜 
;づ5^プ巧 

.' J , け… 

‘；で知心 
d 、 田 
、•、—• グ*>ル 

一调 

• 田 nMHVTlypdWi 

, f ィみ"占《^^^*サんし 


r テ " tCDW 

f - ocoia ^ 

一 •？ がかこ巧巧化すの 
一す， f けが。トバか¢1が#; umjMW 々が 

扣化5おシ吐の. 


が H 巧も U が?イミがががせ 
ぞ地おおるな?皆よおげ W 巧 

かけ训巧けん 


書を込みリスト 


巧むなむ 


な日 tb , 心 

* がが。けれぶぶん 



3 . 空の CD-R/RW を CD-R/RW ドライブに挿入します。 

4 . CD-R/RW に書き込みたいファイルを Windows Media Player の[書き込みリスト]にドラッグ 
&ド□ップします。 

5. [書さ込みの開始]をクリックして、 CD-R/RW への書さ込みを開始します。 
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13 章本機で音楽を聞く 




■刷け 1 


CD び巧入されたと劑こ自か的に巧り込みを胡おする(を 
巧り込み巧に CD を取り化すを） 


その他のオプション但) ... 
取り込みじついてのヘルプが 


音楽 CD から本機で再生可能なファイル （ MP 3 または WMA ) を作成し、コンピューターに取り込 
むことびでさます。 

7. [ スタート]メニューから [ すべてのプ□グラム] 一 [Windows Media Player ] をクリックして 
Windows Media Player を起動します。 

2 . [取り込み]メニューをちクリックして、[形式]^ぃ口3]を選択します。 


f ちクリック ^ 


a オー ティオ 
a オーディオプロ 
a オーディオ巧をピットレート） 
a オーデイオ□スレス 
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本機では〕ンピューターから Windows Media Player や iTunes を使って音楽ファイルを転送する 
ことで、一般的な三ュージックプレーヤーのよラに、音楽を再生して聞くことびでさます。 

Windows Media 円 ayer の入手方法の詳細は Microsoft 社のホームーページをご覧ください。 
http :// www . microsoft . com / japan / windows / windowsmedia / 

Note :- 

-本書の説明では Windows XP /Windows Media 円 ayeM ] を使用します。 

-ヤマ八（株）および第王者から販売ちしくは提供されている音楽/サウンドデータは、私的使用のための複製など 
著作権法上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時 
には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。 

-本機およびコンピューターの不具合により、転送やダウン□ー ドびできなかった場合、または音楽ファイルび破 
損、消去された場合、ファイル内容の補償はいたしません。 


音楽 CD か5音楽ファイルを作成する （CD リッピング) 


— □ X 

きをみ 同期 



本機で音楽を聞く 


3 















第 13 章本機で音楽を聞5_ 

3 . [取り込み]メニューをクリックします。 



4 . 音楽 CD をコンピユーターの CD - ROM ドライブに挿入します。 

Note :- 

お使いのコンピューターびインターネット接続環境にある場合、自動的にインターネットから音楽 CD の曲情報を 
入手して表示します。 


5. コンピューターに取り込みたい巧にチェックをし、[取り込みの開始]をクリックします。 

取り込みび始まります。 

Note :- 

Windows Media 円 ayer の設定によっては、音楽 CD を挿入したときに自動的に取り込みび開始されます。 
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第 13 章本機で音楽を聞く 


本機に音楽ファイルを転送する（同期させる） 

コンピューターに取り込んだ音楽ファイルを、本機に転送することびでさます。 

音楽 CD からコンピューターに音楽ファイルを取り込む方法については「音楽 CD から音楽ファイ 
ルを作成する （ CD リッピング)」 （103 ページ）を参照してください。 

7.[ スタート]メニューから [ すべてのプ□グラム] 一 [Windows Media Player] をクリックして 
Windows Media Player を起動します。 

2 . [同期]メニューをクリックします。 

3. 本機をコンピューターに接続します。 

Note :- 

デバイスの設定画面び表示された場合は[完了]をク U ックしてください。 

4 . [同期]メニューをもクリックして、 [Pocketrak] または [Pocketrak SD] 一 [ 詳細オプション…] 
をクリックします。 

5. [同期]タブの[デバイスにフオルダ階層を作成する]にチェックをつけ、 [0K] をクリックします。 



Note :- 

初期状態でチェックび入っていると、フオルダーび作成されない場合びありますので、 
一度チェックを外してから、再度チェックをつけ、 [0 K ] をク U ックしてください。 


本機で音楽を聞く 


5 


POCKETRAK C24 取扱説明書 













第 13 章本機で音楽を聞く 

6. 画面左側の[ライブラリ]から同期したい音楽ファイルを選択し、画面ち側の[同期リスト]にド 
ラッグ&ド□ップします。 



7. [同期の開始]をクリックします。 

ファイルび本機に転送されます。 
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第 14 章 Cubase Al をインス I ルずる 


付属の DVD には DAW ソフトウェア 「 CubasAU び入っており、このソフトウェアを使って、音 
声ファイルの編集やミキシングびできます。ここでは 、 Cubase AI のインストール手順を説明しま 
す 。 Cubase AI の操作について知りたい場合は、 Cubase に付属のマニュアル （ 「ヘルプ」メ 
ニューから開く PDF 形式のマニュアル）をご参照ください。 

Note :- 

Cubase AI を使って音声ファイルを CD に書き込みすることはでさません。 CD を作成する場合は、] 0] ページを 
ご参照ください。 



重要- 

インストールの過程で「スタインバーグ•エンドユーザー•ライセンス 契約書」 び表示されますので、お読みいただ 
さ、同意される場合のみインス!ルしてください。 

7. コンピューターを起動し、管理ち権限のあるアカウントで□グオンします。 

2 . Cubase AI DVD-ROM を DVD-ROM ドライブに挿入します。 

3. [WELCOME TO CUBASE AIJ 画面が表示されますので、国旗アイコンをクリックして使用 
する言語を選択します。 

4 . 「CU 目 ASE AI をインス!ルする」をクリックします。 C 

5. 表示される画面の指示にしたがってインスIルします。 h 

Note :- 〇 

Cubase AI を継続してご使用いただくために、ユーヴー登録とソフトウエアライセンス認話び必要です。登録と認 =• 

証は、インターネットに接続した状態で Cubase AI を起動したときに行なえます。起動時に表示される「今すぐ登 ® 

録」ボタンをク U ックし、表示されたすベての項目を入力してください。登録と認証をされない場合は、インス A 

I ''ール後、一定期間のみご使用いただけます。 ' 

- を 

イ 

ン 

ス 


ル 

す 

る 
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エラーメッセージー覧 


本機の各操作中、画面にエラーメッセージび表示されることびあります。エラーメッセージの内容 
は、下記のとおりです。 


本機の状態（機能） 

エラーメッセージ 

説明 

バッテ1」一低下 

LOW BATTERY ! 

REPLACE BATTERY 

電池切れになった場合に表示されます。新しい電池と交換し 
て < ださい。 

録音 

MEMORY FULL ! 

録音するために必要な本機内蔵メモ U —や microSD カード 
の空さ容量びないとさに表示されます。 

FILE FULL ! 

各フオ J レダーの録音可能なファイル数を超えて録音しよラと 
した場合に表示されます。 

再生 

NO DATA ! 

フオルダー内に再生ファイルびないときに [ PLAY ] ボタン 
を押した場合に表示されます。 

CANNOT CHANGE 
PLAYBACK SPEED ! 

PCM 録音再生時に、再生スピードの変更操作をした場合に 
表示されます。 PCM ( WAV ) ファイルは再生スピードを変更 
でをません。 

編集 

(インデックス） 

INDEX FULL ! 

インデックスび最大数 （1 ファイルあたり 36) を超えたた 
め記録でさない場合に表示されます。 

編集 

(ファイル分割） 

CANNOT DIVIDE ! 

FOLDER FULL ! 

フオルダーにこれ1；(上ファイルを作成できない状態（この 
フオルダーび一杯の状態）で、ファイル分割操作をした場合 
に表示されます。 

CANNOT DIVIDE ! 
MEMORY FULL ! 

ファイル分割するために必要な本機内蔵メモ U —や 
microSD カードの空を容量びない場合に表示されます。 

CANNOT DIVIDE ! 

REC TIME 

TOO SHORT ! 

録音時間び短いため分割でさない場合に表示されます。 

CANNOT DIVIDE ! 

AT THIS POINT 

現在の停止位置ではファイルを分割でをない場合に表示され 
ます。 
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本機の状態（機能） 

エラーメッセージ 

説明 


CANNOT FADE IN ! 

RLE TOO SHORT ! 

ファイルび短い （10 秒!;(下）ためフェードインできない場 
合に表示されます。 


CANNOT 

FADE OUT ! 

FILE TOO SHORT ! 

ファイルび短い （10 秒!;(下）ためフェードアウトでをない 
場合に表示されます。 

編集 

(フエード イン/ 
フエードアウト） 

CANNOT FADE IN ! 
READ-ONLY FILE ! 

PCM ( WAV ) ファイル • L ツ外のファイルをフェードインした 
場合に表示されます。 PCM ( WAV ) ファイルな外のファイル 
はフェードインでさません。 

CANNOT 

FADE OUT ! 

READ-ONLY FILE ! 

PCM ( WAV ) ファイルな外のファイルをフェードアウトし 
た場合に表示されます。 PCM ( WAV ) ファイル • L ツ外はフェー 
ドアウ 卜でさません。 


MEMORY FULL ! 

フェードイン、フェードアウトで本機内蔵メモ U - や 
microSD カードの空さ容量び不足している場合に表示され 
ます。 

編集（全般） 

CANNOT EDIT ! 
READ-ONLY MODE ! 

MUSIC フォルダーを選択時に [EDIT MENU ] から編集し 
よラとした場合に表示されます。 

1」スト表示 

NO FILE 

フォルダー内に本機で再生でをるファイルびない場合に表示 
されます。 


CANNOT EDIT ! 
READ-ONLY MODE ! 

ごみ箱フォルダーを選択時に [EDIT MENU ] から編集しよ 
ラとした場合に表示されます。 


FOLDER FULL ! 

ごみ箱からファイルを戻すとさに、戻し先のフォルダーび一 
杯でファイルをそのフォルダーに戻せない場合に表示されま 
す。 

ごみ箱 

RECYCLE BIN 

FULL ! 

ごみ箱フォルダーび一杯の状態（ファイル数び最大] 99) 

で、ファイルを削除した場合に表示されます（ごみ箱設定 

ON 時)。 


PLEASE EMPTY 

THE RECYCLE 

BIN 円 RST ! 

本機内蔵メモ U —や microSD カードに空容量びないため、 
ファイル削除やフォルダー削除びできない場合に表示されま 
す。ごみ箱フォルダーを空にしてください。 


NO MEDIA ! 

microSD カードび挿入されていない状態で録音や再生をし 
よラとした場合に表示されます。 microSD カードを挿入し 
て < ださい。 

microSD 力ード 

SD CARD 

ACCESS ERROR ! 

INSERT AGAIN ! 

microSD 力ードの認識に失敗した場合や、 microSD 力一 
ドび壊れている場合などに表示されます。 再度挿入してくだ 
さい。 


SD CARD 

WRITE FAILURE ! 

PCM 録音時などに録音の書さ込みび正しくでさない状態び 
発生した場合に表示されます。 
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本機の状態（機能） 

エラーメッセー ジ 

説明 


PLAYLIST FULL ! 

TOO MANY 

ALES ! 

1 つの PLIST (プレイ U スト）に] 00 ファイル目を登録し 
よラとした場合に表示されます。 


PLAYLIST CAN BE 

MUSIC ( M ) フオルダーな外のフオルダー内のファイルを選 

プレイ1」スト 

EDITED ONLY IN 

択して、 PLIST (プレイリスト）に登録しようとした場合に 

MUSIC FOLDER 

表示されます。 


TOO MANY FILES 

1つの PLIST (プレイリスト）に] 00な上のファイルを登 


FOR A PLAYLIST ! 

録しよラとした場合に表示されます。 


NO 円 LE IN 

PLIST ( プレイリスト）に登録されている元のファイルび削 


PLAYLIST ! 

除されている場合に表示されます。 


困ったとさには 


1 本機び動作しない 1 

原因 

電池び正し<入っていないか、電池切れである。 

解ミ夫方法 

一度電池を完全に抜いてから、電池を正しく入れ直してください。または新しい電池に換えてくだ 
さい （18 ページ)。 


ボタンまたはスイッチを押してを反応しない 

原因 

誤動作防止機能（ホールド機能）び設定されている。 

解ミ夫方法 

本機背面の [ P 0 WER / H 0 LD ] スイッチを戻して、ホールド機能を解除してください。 


原因 

コンピューターと USB 接続したままである。 

解ミ夫方法 

本機をコンピューターから取り外してください （3] ページ)。 


microSD 力ードび認識されない 

原因 

microSD カードび正しく挿入されていない。 

解ミ夫方法 

本機の電源をオフにし、再度 microSD カードを挿入し直してください。 


原因 

microSD 力ードを本機が外（コンピューターなど）で初期化した。 

解ミ夫方法 

microSD 力ードを本機で初期化してください旧4ページ）。 
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音青び聞こえない 

原因 

音量びルさい。 

解ミ夫方法 

[ VOLUME ](+/ -) ボタンで音量を調節してください。 


IVnC - A 〜 D 、 LINE 、 ごみお（砸）フォルダー巧のファイルび再をできない 

原因 

ファイル名び異なる。 

解ミ夫方法 

コンピューターでファイル名を変更すると元のフォルダーに戻してち再生でさなくなりますび、 

MUS に ( M ) フォルダーに転送すると再生できるようになります。 


原因 

本機で録音した WAV 形式の音声ファイルではない。 

解ミ夫方法 

本機!;^外で録音した WAV 形式の音声ファイルの再生はでをません。 


MUSIC ( M ) フオルダー巧のファイルび再生でまない、または正しく再生できない 

原因 

再生でさるファイ>1レ形式ではない。 

解ミ夫方法 

正しく再生できる MP 3 形式または WMA 形式のファイルをご使用ください。 


原因 

本機で録音した PCM ( WAV ) 形式の音声ファイルではない。 

解ミ夫方法 

本機!;^外で録音した WAV 形式の音声ファイルの再生はでさません。 


原因 

転送先び異なる。 

解ミ夫方法 

コンピューターからファイルを転送するとさに、 MUSIC ( M ) フオルダーけ外のフオルダーに入れ 
ても、本機で再生できません。必ず [ PRC 24] または [ PRC 24 SD ] 内の MUS に ( M ) フオルター 
内に転送してください。 


原因 

本機で再生できないファイルとなっている。 

解ミ夫方法 

エンコーダー ( MP 3 /WMA 変換）ソフトを別のちのに変えてファイルを作成してください。 


原因 

プレイ U ストに書かれているファイルび MUS に ( M ) フオルダー内にない。 

解ミ夫方法 

プレイ U ストからそのファイル名を削除するか、 MUSIC ( M ) フオルダー内にそのファイルを転送 
してください。 


原因 

再生可能なファイル数を超えている。 

解ミ夫方法 

1つのフォルダーにつさ最大] 99ファイル再生巧能です。ヴブフォルダーびある場合は、サブ 
フォルダーの数だけ、再生でさるファイル数び減0ます。別のフォルダーに保存して<ださい。 
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ファイル分割びでまない 

原因 

本機内蔵メモ U -、 microSD 力ードの空を容量び足りない。 

解ミ夫方法 

不要なファイルを消去してください （82 ぺージ)。 


原因 

ファイルの録音時間び短すぎる。 

解ミ夫方法 

ファイル分割に必要な録音時間は、録音モードによって異なります （70 ページ）。 


ファイルび消去でをない 

原因 

ファイルの属性び読み取り専用に設定されている。 

解ミ夫方法 

本機をコンピューターに接続して、ファイルの属性を変更するか、ファイルを消去してください。 
または、 microSD 力ードの初期化を行なってください （84 ページ)。 


コンピユーター接続時に、 PRC 24 または PRC 24 SD び表示されない 

原因 

コンピューターと本機び正しく接続されていない。 

解ミ夫方法 

本機の USB 端子びコンピューターに奥まで正しく差し込まれているか確認してください （94 
ぺージ)。 


原因 

コンピューターからの電源供給び不十分である。 

解ミ夫方法 

バスノの一型 USB ノ V ブを利用している場合は、コンピューター本体の USB 端子と本機を直接接 
続するか、セルフパワー型（電源アダプター付）の USB 八ブを使用してください。また、コン 
ピューター本体に複数 USB 端子びある場合は、他の USB 端子に接続してみて<ださい 
(94 ページ）。 


原因 

ネットワークドライブび割り当てられている。 

解ミ夫方法 

ネットワークドライブび割り当てられていると、ドライブレター（ドライブ名を表すアルフアベッ 
卜）びぶつかり、 PRC 24 または PRC 24 SD び作成されない場合びあります。ネットワークドラ 
イブの割り当てを変更してから再度接続してください。 

ネットワークドライブの割り当てについてはネットワーク管理者などにご確認ください。 


原因 

コンピューターび本機を認識しない。 

解ミ夫方法 

コンピューターび本機を正しく認識しない場合、再度接続してください。本機に対応するコン 
ピューター!;!外に接続されてち動作保証いたしません （94 ページ）。 


コンピューターか6本機へのファイルの起送速度び遅い 

原因 

コンピューター側び USB ].1 端子に接続している 

解ミ夫方法 

USB 2.0 の High Speed 対応 USB 端子に接続してください。 
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コンピューター接続時に、本機の画面に接続アイコン表巧びでない 

原因 

コンピューターと本機び正しく接続されていない。 

解ミ夫方法 

コンピューターによっては、コンピューターに接続した時に、本機に接続アイコン表示びでない場 
合や、コンピューター側で本機び認識されない場合びあります。その場合は本機をコンピューター 
から抜いて再度接続してください。 


録音した音青にノイズび発をしている 

原因 

風切り音び録音されています。 

解ミ夫方法 

内蔵ステレオマイクは高感度のため、エアコンの微風でも、マイクに直接風や息びあたるとノイズ 
として録音されてしまいます。これらのノイズを軽減するために、 

-設定メニューの [ HPF ] (八イパスフィルター)を ON にしてください （4 日ぺージ)。 

-設定メニューの [ M に SENS ] (マイク感度）を 「 LOW 」 （低）に設定してください （42 ぺ一 
ジ)。 


録音した音青に音の歪み（音割れ）び発をしている 

原因 

マイク感度び適切でない。 

解ミ夫方法 

. 設定メニューの [ M に SENS ] (マイク感度）を 「 LOW 」 （低）に設定してください （42 ぺ一 
ジ)。それでも音割れする場合は設定メニューの [ HPF ] (八イパスフイルター)を roN 」 にして 
ください （46 ぺージ)。 

- ALC オフの場合は、設定メニューの REC LIMITER (録音ピークリミッター）を 「 ON 」 に設定 
してください （4 日ページ)。 


録音したファイルに音とびび発をする 

原因 

- microSD 力ードを本機じ(外（コンピューターなど）で初期化した。 

- microSD カード内のメモ U —の断片化び進んでいる。 

解ミ夫方法 

microSD 力ー ドを本機で初期化してください （84 ページ)。 


原因 

推奨品な外の microSD 力ードを使っている。 

辭ミ夫方法 

推奨品の microSD カードをご使用ください （1 已ページ)。 


カレンダーが正しく表巧されない 

解ミ夫方法 

日時を再設定してください （89 ページ)。 


ファイルを削除したのに空を領域び増えない 

原因 

ごみ箱の設定び ON になっている。 

解ミ夫方法 

ごみ箱の中身を消去してください （8] ページ)。 
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タイマーび正常に動作しない（モ約録音びでをていなかつた） 

原因 

カレンダーび初期化されている。 

解ミ夫方法 

カレンダーを設定してください （89 ページ)。 


原因 

録音先のフォルダーびいっぱいになっている。 

解ミ夫方法 

. 不要なファイルを消去してください （82 ページ)。 

-録音先のフォルダーを変更してください。 


原因 

電池の残量びない。 

解ミ夫方法 

電池を交換してください （18 ページ)。 


原因 

本機内蔵メモ U —、 microSD カードの空を容量びない。 

解ミ夫方法 

不要なファイルを消去してください （82 ページ)。 


原因 

録音先び microSD 力ードになっているのに、本機に microSD 力ードび入っていない。 

解ミ夫方法 

microSD カードを入れてください。 
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Q :再生音にガサガサ雑音び入るのはなぜ？ 

A :録音中に本体や本体を握っている手や指を動かすと、その音び録音されてしまいます。録音中 
はできるだけ本体を動かさないよラにしてください。 

Q :録音内容をテープや MD などに保巧ずるには？ 

A :市販のオーディオケーブル（ステレオミニプラグ： 03.5 mm ) を使えば、本機で録音したファ 
イルを、簡単にテープレコーダーや MD レコーダーなどの外部機器にダビングして保をするこ 
とびでさます。 



使用するオーディオケーブル 


外部機器側 

オーディオケーブル 

マイク入力 

ステレオ三ニプラグ 03.5 mm . 抵抗入り 

音声ライン入力 

ステレオ S ニプラグ 03.5 mm . 抵抗なし 


* ステレオのオーディオケーブルをご使用<ださい。 

* ダビングする前に試し録音をし、本機で音量を調整しておいてくださし、。 

* テープレコーダーや MD プレーヤーから本機への録音わ可能です （39 ページ)。 

Q :うまく録音するコツは？ 

A :録音場所や周囲の状況により録音状態び異なりますので、事前に試し録音をして適切な録音 
モードやマイク感度を選択してください。 ] 目ページを参考に、本機の設定を行なってくださ 
い。 

Q :コンピューターに一旦保巧した録音ファイルを、再び本機に戻したら再生できなくなりました。 

A :コンピューターでファイル名を変更していませんか？ファイル名を変更すると、 M に _ A〜D 
フオルタ'一や LINE フォルダーに戻してを再生でさません。ファイル名を変更した場合は、 
MUS にフォルダーに転送すると再生でさるよラになります。 
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章資お 


まな仕様 


対応05 
対応メディア 


Windows /, Vista , XP Professional/Home Edition 
Mac OSX 10.4, 10.5, 10.6 
microSD/SDHC 力ード 


録音モードと録音可能時間（目ち） 
(内蔵メモリー 2GB 使用時） 



96 kHz 

約已已分 


つ 4 hit 

88.2 kHz 

約]時間 



48 kHz 

約]時間日0分 



44.1 kHz 

約2時間 



96 kHz 

約]時間2已分 


] 郎け 

88.2 kHz 

約]時間30分 



48 kHz 

約2時間日0分 



44.1 kHz 

約3時間 


320 kbps 

約] 3時間30分 


192 kbps 

約22時間30分 


1 28 kbps 

約34時間 


64 kbps 

約目8時間 


32 kbps 

約] 3目時間 



MP 3 、 PCM ( WAV ) 

MP 3 ( MPEG ] LAYERS 、 MPEG 2 LAYERS)、WMA 
PCM (本機で録音したファイルのみ） 


録音周波数特性（外部マイク録音時） 


9目 kHz /24、 1目 bit 

40 Hz 〜 47 kHz 


88.2 kHz /24、 1 6 bit 

40 Hz 〜 43 kHz 


48 kHz /24、1 目 bit 

40 Hz 〜 23 kHz 


44.1 kHz /24、16 bit 

40 Hz ~ 21.7 kHz 


320 kbps 

40 Hz 〜2 ]kHz 


192 kbps 

40 Hz 〜 20 kHz 


128 kbps 

40 Hz 〜 17 kHz 


64 kbps 

40 Hz 〜 7.6 kHz 


32 kbps 

40 Hz 〜 6.7 kHz 



録音周波数特性（内蔵マイク録音時） 


100- 20,000 Hz (PCM 録音時） 

* MP 3 録音時の周波数特性の上限値は、外部マイク録音時の各録音モー 
ドに準じます。また、下限値は各録音モード] OOHz になります。 
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再生周波数特性 

20〜23,000 Hz 

ヴンプ U ング周波数 

1 6 kHz ~ 96 kHz 

再生対応ビッ トレート 

] 目〜320 kbps ( MP 3) 

32〜] 92 kbps ( WMA ) 

* ファイルによっては正常に再生されない場合びあります。 

端子 

USB 、 ステレオへッドフォン 03.5 mm ミニ、 

ステレオマイク（ライン入力兼用）03.已 mm ミニ、 
microSD 力ードス□ット 

動作温度 

+已で〜+3己で 

定格出力（へッドフォン） 

1 0 mW + 1 OmW (16 Q 負荷時， JEtA / DC ) 

電源 

単4おアルカリ乾電池]本または単4形ニッケル水素電池]本 

電池持続時間（録音） 

アルカ U 乾電池： MP 3 目 4 kbps 約2目時間、 

PCM 44.1 kHz ] 日 bit 約 ] 目時間 
(録音環境：録音 LED OFF 、 バックライト OFF 、 録音モニターなし、 

ALC ON 時） 

電池持続時間（再生：へッドフォン） 

アルカ U 乾電池： MP 3 64 kbps 約34時間、 

PCM 44.1 kHz ] 目 bit 約 ] 8時間 
(再生環境：バックライト OFF 、 サウンド EQ FLAT 時） 

電池持続時間（再生： スピーカー) 

アルカ U 乾電池： MP 3 目 4 kbps 約] 9時間、 

PCM 44.1 kHz 1目 bit 約] 4時間 
(再生環境：バックライト OFF 、 サウンド EQ FLAT 時） 

寸法 

約 37.6( W ) X 11 3.0( H ) X 21 . 1 ( D)mm 

質量 

約已7呂（アルカ U 乾電池含む） 

付属品 

単4形アルカ U 乾電池（1)、 DVD-ROM (1)、ク U ップ（1)、 

取扱説明書 （1) 


-電池持続時間は、電池や microSD カードの種類、メーカー、保管状態、使用条件、使用周囲温 
度などによって変わります。表中の時間はあくまで目安であり、保証するをのではありません。 

. ニッケル水素電池はアルカ U 乾電池に対して電池持続時間び約70%となります。また、電圧び 
異なるため、電池残量表示び正し<表示されない場合びあります。なお、本体でニッケル水素電 
池の充電はでさません。 

-録音巧能時間とは、内蔵メモ U —に何を録音データなどび入っていない状態で、途中で録音モー 
ドを変更せずに最初から最後まで録音した場合のすべてのフォルダーの最大合計時間です。 

- お買い上げ時は内蔵メモリーに PDF 形式の取扱説明書び保をされていますので、録音可能時間は 
表中の時間より短くなります。 

-仕様および外観は、改良のため予告なく変更することびあります。 
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同烟ディスクについて 


ごま意 

-付属のソフトウェアの著作権は 、 Steinberg Media Technologies GmbH 社が所有します。 

-付属のソフトウェアおよび取扱説明書の一部または全部を無断で複製、改変することはでをません。 

-付属のソフトウ王アおよび取扱説明書を運用した結果およびその 該響 については、一切責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

-付属のソフトウ王アのディスクは、オーディオ用ではありません。一般のオーディオ•ビジュアル用 
の CD / DVD プレーヤーでは絶対に使用しないでください。 

-ヤマハ株式会社では、付属のソフトウ王アについてのサポートは、一切行なっておりません。 

付属 DAW ソフトウェアについて 

同捆のディスクには付属 DAW ソフトウェアび入っています （ Wind 日 ws / Macint 日 sh )。 

Note :- 

-付属 DAW ソフトウェアをインス!-ールするとをは、管理ち権限のあるアカウントで行なってください。 

. 付属の DAW ソフトウェアを継続してご使用いただくために、ユーザー登録とソフトウェアライセンス認 
証が必要です。登録と認証は、インターネットに接続した状態で付属のソフトウェアを起動したときに行 
なえます。起動時に表おされる「今すぐ登録」ボタンをクリックし、表示されたすベての項目を入力して 
ださい。登録と認証をされない場合は、インストール後、一定期間のみご使用いただけます。_ 

最新の動作環境については、下記の URL をご参照ください。 

http :// www . yamahasynth . com / jp / 

ヴポートについて 

付属 DAW ソフトウェアについては、スタインバーグ社のホームページをご覧ください。スタイン 
バーグ社のホームページでは、製品に関するヴポート情報や最新のアップデータのダウン□ー ド、 
FAQ などを下記 URL にて公開しております。 
http :// japan . steinberg . net / 

付属 DAW ソフトウェアの[ヘルプ ( Help )] メニューからスタインバーグ社のホームページにアクセス 
できます。（ヘルプメニューには付属 DAW ソフトウエアの PDF マニュアルや追加情報なども掲載され 
ています。） 


118 


POCKETRAK C 24 取扱説明書 



L — ザーサポートサービスのご案巧 


ユーザー登録のお願い 

弊社では、ユーヴーの方々をサポートし、関連情報をご提供するために、本製品をご購入いただい 
たお客様にユーヴー登録をお願いしております。 

ユーヴー登録手続さは、下記ヤマノ\ホームページよりお願いします。 

ヤマ八ホームぺージ 

http :// www . yamahasynth . com / jp / 


ユーヴー登録には、電池を入れるところの内側に貼ってあるラベルに書かれたシ U アル番号 
(SER No .) び必要になります。 


住所/氏名/メールアドレスの変更 （ 同一使用者の節囲内） 

ご登録いただいた「ご住所」、「お名前」、「メールアドレス」などを変更された場合は、上記ヤマノ V 
ホームページよりお手続さください。 

質問の受付 

ヤマ八デジタル製品は、常に新技術/高機能を搭載し技術革新を進める一方、お使いになる方々の 
負担とわずらわしさを軽減でさるよラな製品づくりを進めております。また取扱説明書の記載内容 
を、よりわかりやすく使いやすいをのにするため、研究/改善いたしております。 

しかし、一部高機能デジタル製品では、取扱説明書だけでは説明しされないほどのいろいろな知識 
や経験を必要としてしまうをのびあります。 

実際の操作に関して、基本項目は取扱説明書に解説いたしておりますび、「記載内容び理解でさな 
い」、「手順通りに動作しない」、「記載び見つからない」といったさまざまな問題び起こる場合びあ 
ります。 

そのようなお客様への一助となるよう、弊社ではシンセヴイヴー-デジタル楽器ご相談窓□を開設 
いたしてお0ます。 

お気軽にご利用いたださますよラご案内申し上げます。 

お問い合わせの際には、「製品名」、「シ U アル番号 （SER No .)」 をお知らせください。 

お客様コミュニケーションセンターシンセサイザー•デジタル楽器ご相談窓 □ 

ナビダイヤル SM 〇已 70-0 1 已 -808 

(全国共通番号） 5■選.ドぶ：※一般電話.公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS 、 IP 電話からは0己 3-4 目 0-1 目目目 
受付時間月曜日〜金曜日 ] 0:00〜18:00、±曜日 ] 0:00〜17:00 
(祝曰およびセンター指定休曰を除く） 
http :// www . yamaha . co . jp / support / music - procluction / index.html 
* 営業曰や営業時間を変更させていただく場合びございます。あらかじめご了承ください。 
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ユーザーヴポートサービスのご案内 


付属 DAW ソフトウェア （ DVD - ROM ) につい口ま、 Steinber 旨社のホームぺージをご覧くださし、。 
Steinber 旨社のホームページでは、製品に関するサポート情報や、最新のアップデータのダウン 
□-ド、 FA 日などを下記 URL にて公開しております。 
http :// japan . steinberg . net / 

付属 DAW ソフトウェアの [ ヘルプ ( Help )] メニューから Steinberg 社のホームぺージにアクセス 
できます。（ヘルプメニューには、付属 DAW ソフトウェアの PDF マニュアルや追加情報なども掲 
載されています。） 

-営業窓 □ 

国内営業本部 EKB • LM 営業部営業推進室 
干] 08-8 日68東京都港区高輪 2-17-1 1 
TEL 03-5488-5430 

PA • DMI 事業部 PA 推進部 MIPA マーケティンググループ 
干 430-8650 静岡県ミ兵松市中区中沢町] 0-1 


ヤマ八デジタル楽器 • DTM 製品ホームページ 

http :// www . yamahasynth . com / jp / 

ヤマ八マニュアルライブラリー 

http :// www . yamaha . co . jp / manual / japan / 

あなたの音楽生活をフルサポートミュージックイークラブ 

http :// www . music - eclub . com / 


都合により、住所、電話番号、名称、営業時間などび変更になる場合びございますので、あらかじ 
めご了承ください。 
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サービスについて 


■保証と アフターサービス 

サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはヤマ八修理ご相談センターにご連絡く 
ださい。 

♦保証書 

保証書は裏表紙にあります。 

♦保証期間 

お買い上げ曰から]年間です。 


♦保証期間中の修理 

保証書記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。 

♦保証期間経過後の修理 

修理すれば使用でさる場合は、ご希望により有料にて修理させていたださます。 

下記の部品については、使用時間や使用環境などにより劣化しやすいため、消耗に応じて部品の 
交換び必要となります。消耗部品の交換は、お買い上げ店またはヤマ八修理ご相談センターへご 
相談ください。 

消耗部品の例 

コント□ール、スイッチ、ランプ、接続端子など 


♦ 補修用性能部品の最低保有期間 

製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。 

♦持込み修理のお願い 

まず本書の「困ったとさは」をよくお読みのうえ、をう一度お調べください。 

それでを異常びあるとさは、お買い上げの販売店、または最寄りの修理品お持ち込み窓□へ本機 
をご持参ください。 

♦製品の状態は詳しく 

修理をご依頼いただくとさは、製品名、モデル名などとあわせて、故障の状態をでさるだけ詳し 
<お知らせ < ださい。 
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サービスについて 


♦イ疹理に関するお問い合わせ 
ヤマ八修理ご相談センター 

ナビダイヤル 〇已 70-0 1 2-808 

(全国共通番号）※一般電話■公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電言舌、 PHS 、 IP 電言舌からは TEL 0 己 3-4 目 0-4830 
受付時間月曜日〜金曜日9:00〜18:00、±曜日9:00〜17:00 
(祝日およびセンター指定休日を除く） 

FAX 0己 3-463-1] 27 


♦修理品お持込み窓口 

受付時間月曜曰〜金曜曰 9:00- 17:45 
(祝祭曰および弊社休業曰を除 <) 

* お電話は、ヤマ八修理ご相談センターでお受けします。 


化海道サービスステーション〒 0日 4-8 已43札幌市中央区南 ] 〇条西] T 目 1-50 ヤマ八センター内 


首都圏 サービスセンター 


名ち 屋 サービスセンター 


大阪 サービスセンター 


九州サービスステーション 


FAX 01 1-512-6109 

干 ] 43-000 日東京都大田区平和島2 T 目]-1 

京浜トラックターミナル内]4号棟 A -已 F 
FAX 03-已 762-2] 2已 

干4已 4-00 已8名古屋市中 j 11区玉川町2 T 目1 -2 ヤス )V (株）名ち屋倉庫 3 F 
FAX 〇已 2-6 已 2-0043 

干已日 4-00 已2吹田市広ち町]0-28オーク江坂ビルディング 2 F 
FAX 06-6330 -已已3已 

干8 ] 2-8 已08福岡市博多区博多駅前2 T 目]1 -4 
FAX 092 -472-2] 37 


名称、住所、電話番号などは変更になる場合びあります。 
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MENU RESET . 

MENU/FOLDER ボタン 

METRONOME . 

MIC LINE 端子 . 

MIC SENS . 

M に/ LINE 切り換えスィッチ.. 

microSD 力ード . 

MP 3. 

P 

PCM ( WAV ). 

PHRASE PLAY . 

PLAY MENU . 

PLAY (再生）ボタン . 

POWER/HOLD スィッチ… 

R 

REG LED . 

REG LIMITER . 

REG MENU . 

REG MODE . 

RECYCLE BIN . 

REC (録音） ボタン . 

REPEAT . 

s 

SELF TIMER . 

SKIP PLAY . 

SOUND EQ . 

STAND 目 Y ( 録音 スタンバイ） 
STOP (停止）ボタン . 


TIME SEARCH.... 
TIMER & ALARM 
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記号 

早戻し/早送り）ボタン .33 

A 

A- 巨 ij ピート再生 . 己 8 

ALC (オートレベルコント□ール） . 16,42 

ALC/DELETE ボタン . 33 

AUTO DIVIDE. 50 

AUTO OFF.91 

已 

BACKLIGHT.91 

BEEP SOUND.90 

c 

CD. 10]， 103 

CD プレーヤー .39 

COMMON MENU.26 

CONTRAST.92 

Cubase Al.107 

D 

DATE & TIME.89 

E 

EDIT MENU.26 

EQ (イコライヴー) . 43, 目 2 

F 

FADE IN/FADE OUT.71 

FORMAT.84 

H 

HPF (八イパスフイルター) . 46 

I 

INPUT/SPEED ( + /-).33 

L 

LED. 33, 己 2 

LINE. 40, 98 
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U 

US 巨端子 . 

USER . 

V 

VAS (音声起動システム）. 

VERSION . 

VOLUME ( + /-) ボタン 

W 

Windows Media Player .. 

あ 

明るさ調節（コントラスト) 
明るさ調節（バックライト) 


い 

イコライヴーにが . 43,目2 

イヤフォン（へッドフォン） . 己己 

インス!-ール . 107 

インデックス . 73 

え 

液晶ディスプレイ . 32, 34 

エラーメッセージ . 108 

お 

オーディオケープル . 115 

オートパワーオフ . 91 

オートレベルコント□-ル ( ALC ).] 目，42 

音楽 . 103 

音胃 . 41 

音声感知レベル （ VAS 値) . 49 

音声ファイル . 101 


か 

外部マイク . 38 

外部（ライン）入力 . 39 

拡張子 . 100 

胃® . 24 

カレンダー設定 . 89 

を 

基本画面 . 24 

< 

繰り返し再生 . 60 

クリップ . 10 

け 

現在曰時 . 89 


困ったときには . 

ごみ箱 （RECYCLE BIN ) 

コントラスト . 

コンピューター . 

さ 

再生 

A - 目 I 」ピート馆 K 分リピート）再生をする…己8 


スキップ再生をする . 己7 

ファイルを再生する . 己3 

フレーズ再生をする . 己8 

プレイ U ストを再生する . 7己 

U ピート再生（繰り返し再生） . 60 

再生スピード . 56 

サウンド EQ (イコライヴー) . 62 

削除（消去） . 22, 78 
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スキップ再生 . 

ステレオマイク ....... 

ステレオ S ニプラグ 
スピーカー . 

せ 

設定メニュー . 

セルフタイマー ....... 


は 

パージョン . 

八イパスフィルター ( HPF ) 

パ'ックライト . 

早卽 . 

早胃し . 


そ 

操作音（ビープ音） . 90 

た 

タイマー録音 . 8己 

ち 

チューナー . 65 

チューニング . 65 

て 

デバイスマネージャ . 95 

転送（ファイル) . 101，10己 

電池ぶた . 33 

電池を入れる . 18 


mm . 89 

自動無音分割 . 50 

自動録音 . 48 

周波数 . 34 

仕様 . 116 

消去 

全 データの 消去 . 84 

ファイルを消去する . 82 

フォルダーを消去する . 83 

初期化 

本機内蔵メモ U — / micraSD カードを 

初期化する . 84 

メニュー設定を初期化する . 93 


ひ 

ピークリミッター . 46 

tf — ^ 胃 . 90 

0 付 . 89 

ピッチ . 66 

ビットレート . 34 

表示画面 . 24 

表示（再生中） . 己4 

表示（録音中） . 37 

ふ 

ファイル 

音楽ファイルの転送（同期） . 105 

ファイルの取り込み（コンピューター） ...... 101 

ファイルの頭出し . 己己 

ファイ J レ名 . 70,100 

フィルター . 46 

フエードァウト . 71 

フエードイン . 71 

フオーマット（初期化） . 84 

フオ J レター . 96 

フオルター構成 . 99 

部分リピート . 58 

フレーズ再生 . 己8 

プレイリスト . 7己 

分割 .50. 69 
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同期 . 10己 

トラブルシューティング . 9己，]]0 

な 

内蔵ステレオマイク . 33 


7 3 0 3 己1 
5 3 4 3 2己 


3 6 15 5 
9 4 9 5 5 
























































索引 


め 

メト□ノーム 
メニュー…… 
メニュー画面 


ぶ 

よ < あるご質問 . 115 

予約（タイマー） 

再生 . 85 

mm . 85 

6 

ランプ ( LED ). 52 

D 

リセット（初期化） . 84,93 

U ッピング . 103 

U ニア PCM . 34 

U ピート再生 . 60 

リミッター . 46 

れ 

レベル メーター . 3己 


へツ h フオン . 己己 

へツドフオン端テ . 33 

編集 . 69 

ィンデックス . 73 

ファイルの分割 . 69 

フエードイン/フエードアウト . 71 

ほ 

保存 . 96 

ま 

マィク . 33, 38 

きさ戻し（早戻し） . 己己 


ろ 

録音 

外部機器 （ CD プレーヤーなど）から 


録 H する . 。。 

楽器演奏を録音する . 3己 

自動録音 . 48 

録音 EQ (イコライヴー) . 43 

録音可能時間 . 17 

録音ピークリミッター . 46 

録音モード . 41 

録音レベル . 36 


^ ^ 2 
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無償修埋規定 


1. 保証期間中、正常な使用状態（取扱説明 
書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った 
使用状態）で故障した場合には、無償修理 
を致します。 

2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けに 
なる場合は、商品と本書をご持参ご提示の 
ラえ、お買上げ販売店にご依頼<ださい。 

3. ご贈答品、ご転居後の修理についてお買上 
げの販売店にご依頼でさない場合には、ヤ 
マ八修理ご相談センターにお問合わせくだ 
さい。 

4. 保証期間内でを次の場合は有料となりま 
す。 

(1) 本書のご提示びない場合。 

(2) 本書にお買上げの年月曰、お客様、お 
買上げの販売店の記入びない場合、及 
び本書の字句を書さ替えられた場合。 

(3) 使用上の誤り、他の機器から受けた障 
喜または不当な修理や改造による故障 
及び損傷。 

(4) お買上げ後の移動、輸送、落下などに 
よる故障及び損傷。 

(己）义災、地震、風水喜、落雷、その他の 
天災地変、公喜、塩喜、異常電圧など 
による故障及び損傷。 

(目）お客様のご要望により出張修理を行な 
つ場合の出張料金。 


5. 裏表紙の保証書は日本国内においてのみ有 
効です。 

This warranty is valid only in Japan. 

6. 裏表紙の保証書は再発行致しかねますので 
大切に保管してください。 

* 裏表紙の保証書は本書に示した期間、条件の 
をとにおいて無償修理をお約束するをので 
す。したびってこの保証書によってお客様の 
法律上の権利を制限するをのではありません 
ので、保証期間経過後の修理などについてご 
不明の場合は、お買上げの販売店、ヤマ八修 
理ご相談センターにお問合わせください。 

* ヤマ八株式会社の連絡窓□その他につさまし 
ては、本取扱説明書をご参照<ださい。 
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持込修理 


保証書 


品 名 

POCKET RECORDER 

品 番 

POCKETRAK C 24 

※シリアル番号 


保証期間 

本体お買い上げの曰か51年間 

※お買上げ曰 

年月日 

お客様 

ご住所 

お名前 様 

電話 （ ） 


ご販売店様へ※印欄は必ずご記入してお;度しください。 


本書は、本書記載内容で無償修理を行ラ事を 
お約束するちのです。 

お買上げの曰から左記期間中に故障び発生し 
た場合は、本書をご提示の上お買上げの販売 
店に修理をご依頼ください。 

(詳細は ] 27ページの無償修理規定をご覧く 
ださい） 



店 

名 

※ 



販 



売 

所在地 

店 




電 

話 



マ八株式会社 PA.DMI 事業部 

干 430-8650 静岡県お松巿中区中ボ町10番1号 
TEL 053-460-2432 
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